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Vorwort zur 1. Auflage

In mehrjahriger Forschungsarbeit hat die Groupe Européen de Recherches Gazieres (GERG), mit den Gesellschaften
British Gas plc, Distrigaz S. A. (Belgien), Gaz de France, N.V. Nederlandse Gasunie, S.N.A.M. S.p.A. (ltalien) und
Ruhrgas AG auf der Basis umfangreicher Versuchsreihen ein neues Verfahren zur Ermittlung von Realgasfaktoren
und Kompressibilitatszahlen von Erdgasen erstellt (sog. GERG-88-Virialgleichung). Das neue Verfahren ist genauer
als das bisher verwendete AGA NX-19-mod. fir L-Gas und AGA NX-19-mod. BR. KORR. 3H fur H-Gas.

Diese Technische Regel wurde vom DVGW gemeinsam mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und
den Eichbehorden erarbeitet. Sie beschreibt das neue Verfahren zur Berechnung der Realgasfaktoren und Kompres-
sibilitdtszahlen von Erdgasen sowie die Anwendung bei Messung und Mengenabrechnung bei den verschiedenen
Arten der Mengenermittlung.

Eschborn, August 1992 DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V.
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