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Vorwort

Die Fortschreibung der Technischen Regeln „Hei-

zungsanlagen mit Hellstrahlern“ ist durch den

FIGAWA-Arbeitskreis „Hellstrahler“ angeregt wor-

den. Das DVGW-Technische Komitee „Gasinstal-

lation“ überarbeitete dieses Arbeitsblatt unter Be-

teiligung dieses Kreises sowie unter Mitwirkung

von Arbeitsschutz, Gewerbeaufsicht, Bauaufsicht

sowie dem Zentralverband der Sanitär- und Hei-

zungshandwerks und dem Bundesverband des

Schornsteinfegerhandwerks. 

Die Überarbeitung folgte dem Vorschlag des 

FIGAWA-Arbeitskreises zur Einbeziehung der euro-

päischen Norm EN 13410 „Heizungsanlagen mit

Gas-Infrarotstrahlern – Be- und Entlüftung von ge-

werblichen und industriell genutzten Gebäuden“

und der Erkenntnisse der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz zur physiologischen Bewertung von

Hellstrahlern in dieses Arbeitsblatt. Diese Tech-

nische Regel bekam den neuen Titel:

Heizungsanlagen mit Heizstrahlern ohne Gebläse

(Hellstrahlern)

Planung – Installation – Betrieb und Instandhaltung

Die Arbeitsblatt-Neufassung wird als Teil 1 veröf-

fentlicht. Die Regelungen für Heizungsanlagen mit

Dunkelstrahlern sind in Teil 2 festgelegt.

Bonn, November 2003

DVGW Deutsche Vereinigung des

Gas- und Wasserfaches e.V.
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