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Vorwort

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis ,,Uberarbeitung G 262“ im Technischen Komitee ,Gasférmige
Brennstoffe” erarbeitet.

In den EU-Richtlinien 55/2003/EG und 28/2009/EG, im Energie-Wirtschaftsgesetz sowie in der Gasnetz-
zugangsverordnung wird der Nutzung von Gasen aus erneuerbaren Energien besondere Bedeutung zuge-
messen. So sollen die Mitgliedsstaaten unter Berlicksichtigung der erforderlichen Qualitatsanforderungen
sicherstellen, dass fermentativ oder thermochemisch erzeugte Gase aus Biomasse sowie Gase aus an-
deren Quellen einen nichtdiskriminierenden Zugang zum Gasnetz erhalten, vorausgesetzt, dieser Zugang
ist dauerhaft mit den einschlagigen technischen Vorschriften und Sicherheitsnormen vereinbar. Diese
Vorschriften und Normen sollen gewdhrleisten, dass diese Gase sicher in das Erdgasnetz eingespeist,
transportiert, gespeichert und beim Letztverbraucher sicher und umweltschonend verwendet werden
kénnen.

Gase aus thermochemischen oder fermentativen Prozessen, wie z.B. Biogase aus der Landwirtschaft,
Klargase aus der Abwasseraufbereitung, sind als Rohgase keine Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260.
Nach entsprechender Aufbereitung bzw. Synthese kdnnen diese Gase jedoch einen Beitrag in der 6ffent-
lichen Gasversorgung leisten.

Klar- und Biogase werden bisher vorwiegend zur Deckung des betrieblichen Eigenbedarfs oder zur Strom-
erzeugung eingesetzt. Gase aus thermischen Prozessen bedirfen neben einer besonders intensiven
Aufbereitung aufgrund ihres hohen Wasserstoff- und Kohlenstoffmonoxidgehaltes auch grundsétzlicher
Uberlegungen beziiglich der Entsorgung von Reststoffen (Asche, Teerstoffe). Das Interesse an der Nut-
zung der Deponiegase resultiert aus der Tatsache, dass auf Milldeponien relativ groBe Uberschussgas-
mengen anfallen; in der 6ffentlichen Gasversorgung sind sie aufgrund des moglichen Schadstoffgehaltes
jedoch nicht einsetzbar.

Das Technische Komitee ,,Gasféormige Brennstoffe” hat beschlossen, das DVGW-Arbeitsblatt G 262 vor
dem Hintergrund der gesetzlichen Anderungen, der Liberalisierung des Gasmarktes und des Standes der
Technik zu Uberarbeiten. An der Uberarbeitung hat, wie bei der vorhergehenden Ausgabe, der Fachver-
band Biogas e. V. aktiv mitgewirkt.

Aufgezeigt werden die Rahmenbedingungen zur energetischen Nutzung dieser Gase und die Anforderun-
gen, die insbesondere dann zu beachten sind, wenn die Gase in die 6ffentliche Gasversorgung Gibernom-
men werden.

Aus gegenwartiger Sicht sind durch die Einspeisung von Biogas, welches nach dem Stand der Technik

aufbereitet wurde, keine negativen Auswirkungen durch Mikroorganismen auf die Erdgasinfrastruktur zu
erwarten.
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Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Normzustand.

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 262:2004-11.

Anderungen

Gegeniiber DVGW-Arbeitsblatt G 262:2004-11 stellt dieses Arbeitsblatt eine vollstandige Uberarbeitung
dar. Insbesondere werden Richtwerte fir einige mégliche Bestandteile von Biogasen und Klérgasen ein-
gefuhrt, um die Einspeisung solcher Gase zu erleichtern, ohne die Gesundheit der Nutzer des Gases
sowie die technische Integritdt von Gasanlagen und Geraten zu gefahrden.

Friihere Ausgaben

DVGW G 262:1991-06

DVGW G 262:2004-11
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