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Vorwort

Vorldufige Prifgrundlagen sind zwischen der
DVGW-Zertifizierungsstelie und dem zustandigen
Fachbereich abgestimmte, sicherheitstechnische
Grundsétze nach der Geschéftsordnung fiir die
nationale Zertifizierung von Produkten der Gas-
und Wasserversorgung zur Priifung von Gasge-
raten und sonstigen Einrichtungen, fiir die noch
keine speziellen Normen/Normentwiirfe oder
DVGW-Arbeitsblatter vorhanden sind. Nach einer
Laufzeit von 3 Jahren wird Uberpriift, inwieweit
die Vorlaufige Prufgrundiage zuriickgezogen,
geandert oder zur weiteren Anwendung bestétigt
werden muf.

Die Gasgeréterichtlinie erméglicht eine gemein-
same Beurteilung und Zertifizierung von Gasgerit
und Abgasanlage, wenn diese eine aufeinander
abgestimmte Baueinheit bilden.

Es liegen zur Zeit keine harmonisierten Normen
fir Abgasanlagen von CEN TC 166 vor.

Die geratespezifischen Normen weisen nicht aus,
wann Uber die Gasgeraterichtlinie und andere
mitgeltende Richtlinien hinaus die baurechtlichen
Vorschriften der einzelnen Lénder zu beachten
sind. Nach dieser VP kénnen Dunkelstrahier-
anlagen einschlieBlich Abgasleitungen, die als
Baueinheit ausgewiesen sind, geprift und unter
dem Geltungsbereich der EG-Gasgeraterichtlinie
zertifiziert werden. Die VP nennt die Vorausset-
zungen, die von den Strahlern zu erfiillen sind
und enthalt Regelungen zu Anforderungen, Prii-
fungen und Kennzeichnung. Die in dieser VP
aufgefuhrten Anforderungen beriicksichtigen die
zur Zeit geltenden bauaufsichtlichen Bestimmun-
gen zur Zulassung von Abgasleitungen.
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In den europdischen Normen fiir Dunkelstrahler
bzw. Dunkelstrahlersysteme sind bislang C-In-
stallationsarten nicht beriicksichtigt, deshalb
werden Anforderungs- und Priifungsprofile fiir
die Installationsarten C,, C, und C, vereinbart.

Bonn, September 1999

DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V.
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