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Kontrollen und Abnahmen beim Bau von
Vertikalfilterbrunnen

Supervision and completion during the construction
of vertical filtering wells

Contréle et réception des puits a filtres verticaux lors
de leur construction
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Vorwort

Zu den Grundlagen einer umweltvertraglichen Was-
sergewinnung gehort die technisch einwandfreie
und fachkompetente Ausflihrung von Bohr- und
Brunnenbauarbeiten. Nach MaBgabe des DVGW-
Arbeitsblattes W 120 , Verfahren fiir die Erteilung der
DVGW-Bescheinigung flr Bohr- und Brunnenbau-
unternehmen® kénnen die Fachunternehmen in
einem freiwilligen Qualifikationsverfahren den Nach-
weis ihrer personellen und technischen Leistungs-
fahigkeit fihren.

Im Rahmen dieses Qualifikationsverfahrens ver-
pflichten sich die Unternehmen unter anderem, bei
inren Arbeiten das nach W 120 notwendige Fach-
personal einzusetzen, das dem Auftraggeber flr
Abnahmen und Kontrollen zur Verfligung steht.

Flr diese Kontrollen und Abnahmen der vergebe-
nen Bohr- und Brunnenbauarbeiten gibt das vorlie-
gende Merkblatt Empfehlungen, die aus dem tech-
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nischen Regelwerk zusammengestellt wurden und
einzelfallbezogen anzuwenden sind.

Es hat sich gezeigt, daB zur Vermeidung von MiBver-
stéandnissen und kostenverursachenden Nacharbei-
ten, Abnahmen und Kontrollen, insbesondere, wenn
das Fachunternehmen Geréte und Einrichtungen zu
bestimmten Terminen oder Arbeitsschritten bereit-
zustellen hat, vorher zwischen den Beteiligten im
Rahmen des Leistungsverzeichnisses/Bauvertrages
zu vereinbaren sind.

Die Auswahl der im Einzelfall durchzuflihrenden Ab-
nahmen und Kontrollen soll sich dabei an den hy-
drogeologischen Verhéltnissen orientieren und auf
Zweck, Art und Umfang des Bauwerks und die ein-
gesetzten Materialien ausgerichtet sein.

Bonn, November 1998
DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V.
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