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Vorwort

Dieses Arbeitsblatt wurde von einem Projektkreis

im Technischen Komitee „Wassergewinnung“ über-

arbeitet. Es legt die Grundsätze für die Planung,

den Bau und Betrieb, die Sanierung sowie den

Rückbau von Quellwassergewinnungsanlagen für

die Trinkwassergewinnung dar. Für eine detaillierte

Darstellung verschiedener Quelltypen wird auf die

einschlägige Literatur verwiesen.

Der Anteil von Quellwasser in Deutschland beträgt

zurzeit ca. 9 % der öffentlichen Trinkwasserversor-

gung. Die Nutzung von Quellwasser ist dabei in der

Regel von den örtlichen Randbedingungen abhän-

gig. Insbesondere in Gebieten, in denen keine an-

deren Ressourcen zur Verfügung stehen, sollte im

Sinne der ortsnahen Wasserversorgung auf Quell-

wasserressourcen zurückgegriffen werden.

In der Praxis ist die Sanierung von bestehenden

Quellfassungen weitaus häufiger als Neubauten zu

beobachten. In vielen Fällen sind aber die Anforde-

rungen und Empfehlungen an den Neubau bzw. die

Sanierung im Grundsatz nicht unterschiedlich.

Bei der Entscheidung, ob ein Neubau bzw. eine

Sanierung der Quellfassung vorgenommen werden

soll, sind maßgebend:

• Beschaffenheit und Dargebot des Quellwassers

• Schutzfähigkeit des Einzugsgebietes

• Wirtschaftliche Aspekte (z. B. notwendige Aufbe-

reitungsverfahren, Länge der Rohwasserleitungen)

Es empfiehlt sich im Vorfeld eine Abstimmung mit

den beteiligten Behörden.

Das Arbeitsblatt ist als Handlungsrahmen zu be-

trachten und standortspezifisch anzuwenden.

Das DVGW-Arbeitsblatt W 351 „Quellfassungen,

Sammelschächte, Druckunterbrechungsschächte“,

Ausgabe August 1979, wird zurückgezogen.

Änderungen

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt W 351:1979-08

wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) komplette inhaltliche Überarbeitung

Frühere Ausgaben

DVGW W 351:1979-08


