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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 18453:2004, die im Technischen
Komitee ISO/TC 193 ,Erdgas“ (Sekretariat: NEN, Niederlande) ausgearbeitet wurde. Das zustdndige
nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 573 ,Gasanalyse und Gasbeschaffenheit® des
Normenausschusses Materialprifung (NMP).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6974-1 siehe  DIN EN ISO 6974-1
ISO 6974-2 siehe DIN EN ISO 6974-2
ISO 6974-3 siehe  DIN EN ISO 6974-3
ISO 6974-4 siehe DIN EN ISO 6974-4
ISO 6974-5 siehe DIN EN ISO 6974-5
ISO 6974-6 siehe  DIN EN ISO 6974-6
ISO6975 siehe DINENISO 6975
ISO6976 siehe DINENISO 6976
ISO 10101-1 siehe  DIN EN ISO 10101-1
ISO 10101-2 sieche  DIN EN ISO 10101-2
ISO 10101-3 sieche  DIN EN ISO 10101-3
ISO 10715 siehe  DIN EN ISO 10715
ISO 11541 siehe  DIN EN ISO 11541



DIN EN ISO 18453:2006-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6974-1, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung mit definierter Unsicherheit durch Gas-
chromatographie — Teil 1: Richtlinien fiir die malRgeschneiderte Analyse

DIN EN ISO 6974-2, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung mit definierter Unsicherheit durch Gas-
chromatographie — Teil 2: Messsystemcharakteristiken und Statistiken fiir die Datenverarbeitung

DIN EN ISO 6974-3, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung mit definierter Unsicherheit durch Gas-
chromatographie — Teil 3: Bestimmung von Wasserstoff, Helium, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
und Kohlenwasserstoffen bis zu Cg mit zwei gepackten Séulen

DIN EN ISO 6974-4, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung mit definierter Unsicherheit durch Gas-
chromatographie — Teil 4: Bestimmung von Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und C;- bis Cs- und Cg.-Kohlen-
wasserstoffen fiir ein Labor- und Online-Messsystem mit zwei Sdulen

DIN EN ISO 6974-5, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung mit definierter Unsicherheit durch Gas-
chromatographie — Teil 5: Bestimmung von Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und C;- bis Cs- und Cg.-Kohlen-
wasserstoffen fiir eine Labor- und online-Prozessanwendung mit drei Sdulen

DIN EN ISO 6974-6, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung mit definierter Unsicherheit durch Gas-
chromatographie — Teil 6: Bestimmung des Wasserstoffs, Heliums, Sauerstoffs, Stickstoffs, Kohlenstoff-
dioxids und der Kohlenwasserstoffe C; bis Cg mit drei Kapillarsédulen

DIN EN ISO 6975, Erdgas — Erweiterte Analyse — Gaschromatographisches Verfahren

DIN EN ISO 6976, Erdgas — Berechnung von Brenn- und Heizwert, Dichte, relativer Dichte und Wobbeindex
aus der Zusammensetzung

DIN EN ISO 10101-1, Erdgas — Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl Fischer — Teil 1: Einfiihrung

DIN EN ISO 10101-2, Erdgas — Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl Fischer — Teil 2: Titrimetrisches
Verfahren

DIN EN ISO 10101-3, Erdgas — Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl Fischer — Teil 3: Coulometrisches
Verfahren

DIN EN ISO 10715, Erdgas — Probenahmerichtlinien

DIN EN ISO 11541, Erdgas — Bestimmung des Wassergehaltes unter hohem Druck
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 18453
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2005

ICS 75.060
Deutsche Fassung
Erdgas —
Beziehung zwischen Wassergehalt und Taupunkt
(ISO 18453:2004)
Natural gas — Gaz naturel —
Correlation between water content and water dew point Corrélation entre la teneur en eau et le point de rosée eau
(ISO 18453:2004) (1SO 18453:2004)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Oktober 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, I:Zstland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 18453:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 18453:2004 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 193 ,Erdgas“ der Internationalen
Organisation flir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 18453:2005 von CMC lbernommen.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2006 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 18453:2004 wurde vom CEN als EN ISO 18453:2005 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.





