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  Der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technisch-wissenschaftlicher Verein – fördert 

seit 1859 das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, Hygiene und Umweltschutz. 

Als technischer Regelsetzer motiviert der DVGW die Weiterentwicklung im Fach. Mit seinen rund 12 000 Mit-

gliedern erarbeitet er die anerkannten Regeln der Technik für Gas und Wasser, prüft und zertifiziert (über die 

DVGW CERT GmbH) Produkte, Personen sowie Unternehmen, initiiert und fördert Forschungsvorhaben und 

schult zum gesamten Themenspektrum des Gas- und Wasserfaches. 

Die technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament für die technische Selbstverwaltung und Eigenver-

antwortung der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft und sind ein Garant für eine sichere Gas- und Wasser-

versorgung auf international höchstem Standard.

Der gemeinnützige Verein ist frei von wirtschaftlichen Interessen und politischer Einflussnahme. 
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GW 337 Prüfgrundlage

Vorwort

Diese Prüfgrundlage wurde vom Projektkreis „Metallische Werkstoffe in Wasserversorgungssystemen“ im 

Technischen Komitee „Bauteile Wasserversorgungssysteme“ erarbeitet. Sie legt die Anforderungen und 

Prüfungen für die Zertifizierung von Rohren, Formstücken und Zubehörteilen aus duktilem Gusseisen fest. 

GW 337 enthält Angaben zur Gütesicherung dieser Bauteile, um sicherzustellen, dass die Konformität der 

hergestellten Bauteile mit den Anforderungen dieser Prüfgrundlage auch langfristig gegeben ist.

Die Prüfungen der für die Verbindung der Rohre, Formstücke und Zubehörteile erforderlichen Dichtungen 

sind nicht Gegenstand der Prüfgrundlage GW 337, sondern werden in VP 546 und VP 547, bzw. in 

G 480-1 und VP 406, behandelt.

Die in dieser Weise zertifizierten Bauteile sind konform mit den ins nationale DIN-Normenwerk einge-

führten europäischen Normen EN 545 bzw. EN 969, mit den Anforderungen des DVGW-Regelwerkes 

sowie mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Sie weisen somit die erforderliche Sicherheit, 

Ge brauchstauglichkeit, Qualität, Hygiene und Umweltverträglichkeit auf, wie sie für den Einsatz in der 

Gas- und Wasserversorgung vorausgesetzt werden.

Die Prüfgrundlage enthält ergänzende Anforderungen, die sich als Gebrauchstauglichkeitsnachweis für 

den Einsatz dieser Bauteile in der deutschen Gas- und Wasserversorgung bewährt haben. Diese An-

forderungen widersprechen nicht den Festlegungen der DIN EN 545, DIN EN 969 bzw. DIN 28650 und 

DIN EN 14525, sondern konkretisieren die allgemeinen bzw. ergänzen die offen gebliebenen Anforde-

rungen dieser Normen.

Diese Prüfgrundlage ersetzt die Prüfgrundlage VP 545.

Änderungen

Gegenüber der DVGW VP 545:2004-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Aufnahme der PUR-Umhüllungen und -Auskleidungen

b) Präzisierung der Überprüfungen im Herstellwerk

c) Aktualisierung der Normbezüge

Frühere Ausgaben

DVGW VP 545:2000-11

DVGW VP 545:2004-06
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