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DIN EN 545:2011-09 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 545:2010) ist vom Technischen Komitee CEN/TC 203 „Gusseiserne Rohre, Form-
stücke und ihre Verbindungen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) unter deutscher Mitarbeit ausgearbeitet 
worden. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Normenausschuss NA 082-00-05 AA „Gusseiserne Rohre und Formstücke“ 
im Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich. 

Im nationalen Anhang NA ist eine Tabelle angegeben, die den Zusammenhang zwischen den ehemaligen 
K-Klassen und den derzeitigen Druckklassen darstellt. Dieser informative Anhang erscheint als notwendig, da 
einige DVGW-Regelwerke (DVGW) die ehemaligen K-Klassen verwenden und somit eine Vergleichs-
möglichkeit gegeben ist. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 545:2007-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Ausweitung des Anwendungsbereiches; 

b) generelle Einführung von Druckklassen für alle Nennweiten und die daraus resultierenden  
Bauteildimensionierungen und -eigenschaften; 

c) in 6.6 Anhebung der mittleren flächenbezogenen Zinkmasse von mindestens 130 g/m2 auf mindestens 
200 g/m2 ; 

d) Verlegelänge und die Muffentiefe an die Erfordernisse der Praxis angepasst; 

e) Anhang F „Qualitätssicherung“ als normativen Teil in Abschnitt 9 „Konformitätsbewertung“ neu aufge-
nommen und im Anhang entfernt; 

f) Anpassung an europäische Direktiven; 

g) Verweise auf europäische Beschichtungsnormen für Auskleidungen und Umhüllungen wurden 
aufgenommen; 

h) Norm redaktionell überarbeitet. 

 

Gegenüber DIN EN 545:2010-12 wurde folgende Korrektur vorgenommen: 

a) in Tabelle 4 wurde für DN 900 bis DN 1400 der Wert 5,5 für die genormte Länge Lu hinzugefügt. 
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DIN EN 545:2011-09 
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