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Vorwort

Dieses Arbeitsblatt, das inhaltsgleich auch als DWA-Arbeitsblatt DWA-A 908 verdffentlicht ist, wurde von
einem Projektkreis des gemeinsamen DVGW-Technischen Komitees/DWA-Fachausschusses ,Grund-
wasser und Ressourcenmanagement® erarbeitet. Es beschreibt Methoden und Vorgehensweisen fir eine
fachgerechte Uberpriifung der Funktionsfahigkeit von Grundwassermessstellen.

Zur Erfullung der vielfaltigen Anspriiche an die Grundwasseriuberwachung und unter dem Aspekt eines
vorsorgenden und nachhaltigen Grundwasserschutzes ist die Ermittlung belastbarer und reprasentativer
Grundwassermessdaten von besonderer Bedeutung. Die regelmaRige Durchfiihrung von Eignungspru-
fungen an Grundwassermessstellen leistet dabei einen erheblichen Beitrag zur Qualitatssicherung. Nur
funktionstiichtige und fir die jeweilige Aufgabenstellung geeignete Grundwassermessstellen werden den
Anforderungen an eine ziel- und ergebnisorientierte Grundwasseriiberwachung gerecht.

In dem Arbeitsblatt werden praktische Empfehlungen zur Durchfiihrung technischer Eignungspriifungen
fur Grundwassermessstellen gegeben. Flussdiagramme verdeutlichen den Ablauf der durchzufiihrenden
Prufschritte. Wichtige Prifverfahren werden im Anhang informativ erlautert.

Die hier behandelten Prifungen beziehen sich nur auf die Messstelle selbst. Nicht eingegangen wird auf
grundsatzlich unverzichtbare Untersuchungen, ob der von der Messstelle erfasste Bereich des Grund-
wasserleiters reprasentativ fur die Messaufgabe ist, und ob natirliche oder anthropogene Stérungen des
Grundwasserleiters, der Zwischenhorizonte oder Deckschichten sich auf die Messung auswirken.
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