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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (CEN/TR 16478:2012) wurde vom ,CEN Sector Forum Gas Infrastructure® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom CCMC gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 032-02-05 AA ,Gasmessung“ im Normen-
ausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN.

Das Dokument C(2007) 3416 ,ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 18. Juli 2007 zur Festlegung von
Leitlinien fir die Uberwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen im Sinne der
Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Parlaments und des Rates (Monitoring-Leitlinien)* [15] wird als
allgemeine Richtlinie bei der Festlegung der Treibhausgasemissionen fir samtliche Tatigkeitskategorien, die
in Anhang | der Entscheidung gelistet sind, verwendet.

Unter Punkt 3, Absatz 5 (Richtigkeit), legen die Leitlinien fest: ,Es ist sicherzustellen, dass die Ermittlung von
Emissionen nicht systematisch Uber oder unter den tatsachlichen Emissionswerten liegen. Unsicherheits-
quellen missen identifiziert und soweit wie maglich reduziert werden (...) Alle Messgerate und sonstigen
Prifinstrumente, die fir die Berichterstattung von Uberwachungsdaten eingesetzt werden, miissen ordnungs-
gemal bedient, gewartet, kalibriert und geprift werden.”

Dieser Technische Bericht ist dazu vorgesehen, ihn als Anleitung in Verbindung mit Dokument C(2007) 3416
zu nutzen und auf Messgerate von Erdgasmessanlagen nach EN 1776 sowie moglicherweise einzelne
Messgerate zum Messen von Erdgas, die unter die Tatigkeitskategorien der Richtlinie 2003/87/EG, Anhang I,
fallen, anzuwenden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments gab es innerhalb der Europdischen Union keine allgemeine
Richtlinie dafiir, wie eine festgelegte Anzeigenabweichung bei einer verwendeten Erdgas-Messausristung
Uber deren technische Lebensdauer sichergestellt werden kann. Das damit verbundene Risiko besteht im
Umgang mit den von verschiedenen Mitgliedstaaten angegebenen Daten zu Treibhausgasemissionen, die
nicht vollstandig vergleichbar sind, da sie durch Berechnung der Erdgas-Verbrauchsdaten bestimmt werden
und hinsichtlich der Zuverlassigkeit ihrer Messgenauigkeit nicht einheitlich sind.

Dieser Technische Bericht wurde erstellt, um Mindestanforderungen fir die Uberwachung der verwendeten
Erdgasmesseinrichtung anzugeben, um Ubereinstimmung mit einer festgelegten Anzeigenabweichung
sicherzustellen, die zu vergleichbaren Treibhausgas-Emissionsdaten fihrt.

Aullerdem ist er ein Vorschlag an die Kommission und Mitgliedstaaten, ein konsistentes Verfahren zu
Uberlegen, das eine gleichwertige Bestimmung von CO,-Emissionsmengen in allen EU-Mitgliedstaaten
ermdglichen wirde.
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Vorwort

Dieses Dokument (CEN/TR 16478:2012) wurde vom ,CEN Sector Forum Gas Infrastructure” erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berUhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezilglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Das Dokument C(2007) 3416 ,ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 18. Juli 2007 zur Festlegung von
Leitlinien fir die Uberwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen im Sinne der
Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Parlaments und des Rates (Monitoring-Leitlinien)* [15] wird als
allgemeine Richtlinie bei der Festlegung der Treibhausgasemissionen fiir samtliche Tatigkeitskategorien, die
in Anhang | der Entscheidung gelistet sind, verwendet.

Unter Punkt 3, Absatz 5 (Richtigkeit), legen die Leitlinien fest: ,Es ist sicherzustellen, dass die Ermittlung von
Emissionen nicht systematisch Uber oder unter den tatsachlichen Emissionswerten liegen. Unsicherheits-
quellen mussen identifiziert und soweit wie moglich reduziert werden (...) Alle Messgerate und sonstigen Pruf-
instrumente, die fir die Berichterstattung von Uberwachungsdaten eingesetzt werden, miissen
ordnungsgemal bedient, gewartet, kalibriert und gepruft werden.*

Dieser Technische Bericht ist dazu vorgesehen, ihn als Anleitung in Verbindung mit Dokument C(2007) 3416
zu nutzen und auf Messgerate von Erdgasmessanlagen nach EN 1776 sowie mdglicherweise einzelne
Messgerate zum Messen von Erdgas, die unter die Tatigkeitskategorien der Richtlinie 2003/87/EG, Anhang |,
fallen, anzuwenden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments gab es innerhalb der Europaischen Union keine allgemeine
Richtlinie dafiir, wie eine festgelegte Anzeigenabweichung bei einer verwendeten Erdgas-Messausriistung
Uber deren technische Lebensdauer sichergestellt werden kann. Das damit verbundene Risiko besteht im
Umgang mit den von verschiedenen Mitgliedstaaten angegebenen Daten zu Treibhausgasemissionen, die
nicht vollstandig vergleichbar sind, da sie durch Berechnung der Erdgas-Verbrauchsdaten bestimmt werden
und hinsichtlich der Zuverlassigkeit ihrer Messgenauigkeit nicht einheitlich sind.

Dieser Technische Bericht wurde erstellt, um Mindestanforderungen fur die Uberwachung der verwendeten
Erdgasmesseinrichtung anzugeben, um Ubereinstimmung mit einer festgelegten Anzeigenabweichung
sicherzustellen, die zu vergleichbaren Treibhausgas-Emissionsdaten fiihrt.

AuRerdem ist er ein Vorschlag an die Kommission und Mitgliedstaaten, ein konsistentes Verfahren zu
Uberlegen, das eine gleichwertige Bestimmung von CO,-Emissionsmengen in allen EU-Mitgliedstaaten

ermoglichen wirde.





