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Vorwort

Diese Regelwerksreihe wurde vom Projektkreis ,W 300“ und Projektkreis ,W 312“ im Technischen Komi-
tee ,Wasserspeicherung“ erarbeitet. Sie dient als Grundlage fir Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung,
Instandsetzung und Verbesserung von Wasserbehaltern. Zudem werden technische und hygienische
Anforderungen an Werkstoffe, Auskleidungs- und Beschichtungssysteme festgelegt.

Um den Nutzern ein anwendungsfreundliches und Ubersichtliches Regelwerk zur Verfigung zu stellen,
hat das Technische Komitee ,Wasserspeicherung® beschlossen, sich von der Struktur der DIN EN 1508
zu lésen. Weiterhin werden die Textpassagen der DIN EN 1508 nicht mehr abgedruckt. Thematisch sol-
len alle Inhalte sich in der Arbeitsblattreihe W 300 wiederfinden. Die DIN EN 1508 stellt in diesem Zu-
sammenhang das europadische Rahmenregelwerk dar. Den nationalen Anforderungen, welche sich aus
der Trinkwasserverordnung und der deutschen Wasserversorgung ergeben, wird sie nicht gerecht. Diese
Licke wird durch diese DVGW-Regelwerksreihe geschlossen.

Aufgrund der Komplexitat der einzelnen Fragestellungen, insbesondere hinsichtlich der Werkstoffsyste-
me, ist eine fiinfteilige Regel entstanden:

DVGW-Arbeitsblatt W 300-1, Trinkwasserbehélter — Planung und Bau
e DVGW-Arbeitsblatt W 300-2, Trinkwasserbehélter — Betrieb und Instandhaltung
o DVGW-Arbeitsblatt W 300-3, Trinkwasserbehdélter — Instandsetzung und Verbesserung

e DVGW-Arbeitsblatt W 300-4, Trinkwasserbehdélter — Werkstoffe, Auskleidungs- und Beschichtungs-
systeme — Grundsétze und Qualitdtssicherung auf der Baustelle

o DVGW-Prufgrundlage W 300-5, Trinkwasserbehélter — Werkstoffe, Auskleidungs- und Beschich-
tungssysteme — Anforderungen und Priifungen

Den Anwendern wird somit ein Regelwerk zur Anwendung empfohlen, in dem die Planung, der Bau, der
Betrieb und die Instandhaltung von Wasserbehaltern beschrieben ist.

Diese Regelwerksreihe ersetzt die DVGW-Arbeitsblatter W 300:2005-06 und W 312:1993-11.
Anderungen

Gegeniiber den DVGW-Arbeitsblattern W 300:2005-06 und W 312:1993-11 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Vollstandige Uberarbeitung

DVGW W 300-1 Arbeitsblatt



b) kein Abdruck der DIN EN 1508 mehr

c) Beriicksichtigung eines Hygienekonzeptes

d) Beriicksichtigung aller géngigen Auskleidungs- und Beschichtungssysteme, Anforderungen und Pri-
fungen

e) Anwendungsgrenzen der Auskleidungs- und Beschichtungssysteme

Friihere Ausgaben

DVGW W 300 (A):2005-06

DVGW W 311 (A):1988-02

DVGW W 311 (A):1976-09

DVGW W 311 (A):1965-07

DVGW W 311 (A):1960-11

DVGW W 311 (A):1959-04

DVGW W 312 (M):1993-11

DVGW W 312 (M):1980:08

DVGW W 315 (M):1983-02

DVGW W 318 (M):1983-02

DVGW W 300-1 Arbeitsblatt | 07



08 | DVGW W 300-1 Arbeitsblatt



Einleitung

In der Kette von technischen Anlagen in der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung tbernehmen Wasser-
behalter die wichtige Aufgabe der Wasserspeicherung zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen und be-
triebsbedingten Stillstandzeiten bei der Wasserforderung. Durch den freien Wasserspiegel im Trinkwas-
serbehalter und dessen Speichervolumen werden sowohl der Versorgungsdruck im Rohrnetz als auch
der Betrieb von Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen stabilisiert. Der Schutz und der Erhalt der
Trinkwasserbeschaffenheit erfordern eine hohe Qualitat der verwendeten Bauteile und Systeme und
stellen hohe Anforderungen an den Betrieb und die Instandhaltung.

1 Anwendungsbereich

Das Arbeitsblatt gilt fiir die Planung und den Bau von Trinkwasserbehaltern in der Wasserversorgung.

Das Arbeitsblatt gilt nicht fiir Innenbeschichtungen und Auskleidungen von Behéaltern aus Stahl. Dafur ist
DVGW W 628 (A) anzuwenden.

Diese Regel gilt nicht fir Talsperren oder die Nutzung von Seen zum Zwecke der Wasserspeicherung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Anwender dieses Teils des DVGW-Regel-
werkes werden jedoch gebeten, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normati-
ven Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug ge-
nommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen). Aufgefiihrte DIN-Normen kénnen Bestandteil

des DVGW-Regelwerkes sein.

DVGW VP 615, Druckrohre, Formstiicke und Rohrverbindungen aus glasfaserverstédrktem Polyesterharz
(UP-GF) ftir Trinkwasserleitungen

DVGW W 253 (M), Trinkwasserversorgung und Radioaktivitét

DVGW W 270 (A), Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen fiir den Trinkwasserbereich —
Priifung und Bewertung

DVGW W 291 (A), Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen
DVGW W 300-3 (A), Trinkwasserbehélter — Teil 3: Instandsetzung und Verbesserung

DVGW W 300-4 (A), Trinkwasserbehélter — Teil 4: Werkstoffe, Auskleidungs- und Beschichtungssysteme
— Grundsétze und Qualitdtssicherung auf der Baustelle

DVGW W 300-5 (P), Trinkwasserbehélter — Teil 5: Werkstoffe, Auskleidungs- und Beschichtungssysteme
— Anforderungen und Priifung

DVGW W 316-1 (A), Instandsetzung von Trinkwasserbehéltern — Qualifikationskriterien fiir Fachunter-
nehmen

DVGW W 300-1 Arbeitsblatt
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DVGW W 316-2 (A), Fachaufsicht und Fachpersonal fiir die Instandsetzung von Trinkwasserbehéltern —
Lehr- und Priifungsplan

DVGW W 319 (M), Reinigungsmittel flir Trinkwasserbehélter

DVGW W 347 (A), Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich
— Priifung und Bewertung

DVGW W 398 (M), Praxishinweise zur hygienischen Eignung von Ortbeton und vor Ort hergestellten
zementgebundenen Werkstoffen zur Trinkwasserspeicherung

DVGW W 400-1 (A), Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV) — Teil 1: Planung
DVGW W 405 (A), Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche Trinkwasserversorgung
DVGW W 410 (A), Wasserbedarf — Kennwerte und Einflussgréf3en

DVGW W 610 (A), Pumpsysteme in der Trinkwasserversorgung

DVGW W 613 (M), Energieriickgewinnung durch Wasserkraftanlagen in der Trinkwasserversorgung
DVGW W 617 (A), Druckerhéhungsanlagen in der Trinkwasserversorgung

DVGW W 618 (M), Lebenszykluskosten fiir Férderanlagen in der Trinkwasserversorgung

DVGW W 621 (M), Entfeuchtung, Liiftung, Heizung in Wasserwerken

DVGW W 628 (A), Innenbeschichtung und Auskleidung von Stahlbehéltern in Wasserwerken
DVGW W 630 (M), Elektrische Antriebe in Wasserversorgungsanlagen

DVGW W 631 (M), Hochspannungs- und Niederspannungsanlagen in Wasserwerken — Planungsgrund-
lagen

DVGW W 632 (M), Hochspannungs- und Niederspannungsanlagen in Wasserwerken — Schaltanlagen
DVGW W 633 (M), Hochspannungs- und Niederspannungsanlagen in Wasserwerken — Transformatoren

DVGW W 634 (M), Hochspannungs- und Niederspannungsanlagen in der Wasserversorgung — Kabel
und Leitungen

DVGW W 635 (M), Hochspannungs- und Niederspannungsanlagen in Wasserwerken — Ersatzstromver-
sorgungsanlagen mit Stromerzeugungsaggregaten, Batterieanlagen, unterbrechungsfreie Stromversor-

gungsanlagen

DVGW W 636 (M), Hochspannungs- und Niederspannungsanlagen in Wasserwerken — Erdung, Blitz-
schutz, Potentialausgleich und Uberspannungsschutz

DVGW W 645-1 (A), Uberwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsan-
lagen — Teil 1: Messeinrichtungen
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DVGW W 645-2 (A), Uberwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsan-
lagen — Teil 2: Steuern und Regeln

DVGW W 645-3 (A), Uberwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsan-
lagen — Teil 3: Prozessleittechnik

DVGW W 1050 (M), Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitdt — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1045-3, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausflihrung — Anwendungs-
regeln zu DIN EN 13670

DIN 7865-1, Elastomer-Fugenbénder zur Abdichtung von Fugen in Beton — Teil 1: Formen und Mal3e

DIN 7865-2, Elastomer-Fugenbdnder zur Abdichtung von Fugen in Beton — Teil 2: Werkstoff-Anforde-
rungen und Priifung

DIN 18197, Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbédndern

DIN 18541-1, Fugenbénder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton —
Teil 1: Begriffe, Formen, Mal3e, Kennzeichnung

DIN 18541-2, Fugenbénder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton —
Teil 2: Anforderungen an die Werkstoffe, Priifung und Uberwachung

DIN 31051, Grundlagen der Instandhaltung

DIN 50930-6, Korrosion der Metalle — Korrosion metallener Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behéltern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wésser — Teil 6: Bewertungsverfahren und
Anforderungen hinsichtlich der hygienischen Eignung in Kontakt mit Trinkwasser

DIN EN 206, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

DIN EN 779, Partikel-Luftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik — Bestimmung der Filterleistung

DIN EN 1508, Wasserversorgung — Anforderungen an Systeme und Bestandteile der Wasserspeicherung

DIN EN 1627, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1991-1-1, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1992-3, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
— Teil 3: Silos und Behélterbauwerke aus Beton
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DIN EN 10051, Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech abgeldngt aus Warmbreitband aus unle-
gierten und legierten Stédhlen — Grenzabmal3e und Formtoleranzen

DIN EN 12502-4, Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe — Hinweise zur Abschétzung der Korrosions-
wahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen — Teil 4: Einflussfaktoren fiir nichtros-
tende Stéhle

DIN EN 15664-1, Einfluss metallischer Werkstoffe auf Wasser flir den menschlichen Gebrauch — Dyna-
mischer Priifstandversuch fiir die Beurteilung der Abgabe von Metallen — Teil 1: Auslegung und Betrieb

DIN EN ISO 19458, Wasserbeschaffenheit — Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen

DIN VDE 0100-714, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 7-714: Anforderungen fiir Betriebs-
stétten, Rdume und Anlagen besonderer Art — Beleuchtungsanlagen im Freien

DIN VDE 0100-737, Errichten von Niederspannungsanlagen — Feuchte und nasse Bereiche und Rdume
und Anlagen im Freien

Verordnung lber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserve rordnung —
TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001, BGBI. | S. 959, neugefasst durch Bek. v. 28.11.2011 | 2370, zuletzt
geandert durch Artikel 1 V v. 5.12.2012 | 2562

Gesetz zur Durchfiihrung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen
flr die Vermarktung von Bauprodukten und zur Umsetzung und Durchfiihrung anderer Rechtsakte der
Européischen Union in Bezug auf Bauprodukte (Bauproduktengesetz — BauPG), zuletzt geandert durch
Art. 1 Gv. 5.12.2012 BGBI. | S. 2449

Verordnung lber die Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung —
BaustellV) vom 10. Juni 1998 BGBI. | S. 1283, geandert durch Artikel 15 der Verordnung vom 23. De-
zember 2004 BGBI. | S. 3758

Verordnung (ber Arbeitsstétten (Arbeitsstéttenverordnung — ArbStéttV) vom 12. August 2004 BGBI. |
S. 2179, geandert durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Juli 2010 BGBI. | S. 960

Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Beschichtungen im Kontakt mit Trinkwasser
(Beschichtungsleitlinie), Empfehlung des Umweltbundesamtes

Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser (Elastomerleitlinie),
Empfehlung des Umweltbundesamtes

Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-
Leitlinie), Empfehlung des Umweltbundesamtes

Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Epoxidharzbeschichtungen im Kontakt mit Trinkwasser
(Epoxidharzleitlinie), Empfehlung des Umweltbundesamtes

DAfStb-Richtlinie, Wasserundurchldssige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)

VOB, Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)
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