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Nationales Vorwort
Der Arbeitsausschuss NMP 171 „Korrosion und Korrosionsschutz“ ist für
die vorliegende Norm zuständig.

Er informiert den Anwender dieser Norm im Zusammenhang mit den
Literaturhinweisen auf Seite 28 darüber, dass das Zitat [4] „Handbuch des
kathodischen Korrosionsschutzes“ Ausgabe 1989 nicht mehr verfügbar ist,
da bereits im Jahr 1999 die 4. Auflage erschienen ist.
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Deskriptoren:
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Kathodischer Korrosionsschutz von
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Grundlagen und Anwendung für Rohrleitungen

Cathodic protection of buried or immersed metallic
structures – General principles and application

for pipelines

Protection cathodique des structures métalliques enterrées 
ou immergées – Principes généraux et application pour

les canalisations

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1. Dezember 2000 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu
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Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim
Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer
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CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

© 2001 CEN – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 12954:2001 D



Seite 2
EN 12954:2001

Inhalt
Seite

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Anwendungsbereich  . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Normative Verweisungen . . . . . . . . . . . 4

3 Formelzeichen und Begriffe  . . . . . . . . 4
3.1 Formelzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2 Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Prinzip und Kriterien des
kathodischen Korrosionsschutzes . . . 11

4.1 Prinzip des kathodischen
0.0 Korrosionsschutzes . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.2 Kriterien für den
0.0 kathodischen Korrosionsschutz . . . . . . 11
4.3 Beeinflussung kathodisch geschützter
0.0 Anlagen durch Wechselstrom  . . . . . . . 13

5 Voraussetzungen für die Anwendung
des kathodischen Korrosions-
schutzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 Elektrische Leitfähigkeit . . . . . . . . . . . . 14
5.3 Elektrische Trennung . . . . . . . . . . . . . . 14
5.4 Umhüllung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6 Planungsgrundlagen  . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.2 Angaben zur Anlage  . . . . . . . . . . . . . . 14
6.3 Umhüllung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.4 Umgebungsbedingungen  . . . . . . . . . . 15
6.5 Rohrleitungsspezifische Daten  . . . . . . 15

7 Konstruktive Gestaltung und
Voraussetzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

7.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.2 Elektrische Trennung . . . . . . . . . . . . . . 16
7.3 Messstellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.4 Elektrische Überbrückungen . . . . . . . . 16
7.5 Mantelrohre für erdverlegte
0.0 Rohrleitungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.6 Wanddurchführungen,
0.0 Wandauflagerungen, Sättel und
0.0 Verankerungen für Rohrleitungen  . . . . 17
7.7 Brückenkonstruktionen  . . . . . . . . . . . . 17
7.8 Elektrische Betriebsmittel  . . . . . . . . . . 17

Seite

7.9 Blitzschutzeinrichtungen  . . . . . . . . . . . 18
7.10 Einrichtungen zur Reduzierung
0.00 einer Wechselstrombeeinflussung . . . 18
7.11 Kathodische Korrosionsschutz-
0.00 systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.12 Streustromableitungsanlagen  . . . . . . 20
7.13 Planung und Planungsunterlagen . . . 20

8 Installation von kathodischen
Korrosionsschutzsystemen  . . . . . . . . 21

8.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8.2 Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8.3 Galvanische Anodenanlage  . . . . . . . . 21
8.4 Fremdstromschutzsysteme . . . . . . . . . 22
8.5 Messstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.6 Streustromableitungsanlagen  . . . . . . . 23
8.7 Bestandsunterlagen  . . . . . . . . . . . . . . 23

9 Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9.1 Vorabprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9.2 Inbetriebnahmeschritte  . . . . . . . . . . . . 23
9.3 Nachweis der Wirksamkeit des
0.0 kathodischen Korrosionsschutzes . . . . 24
9.4 Bau- und Inbetriebnahmeunterlagen . . 24

10 Inspektion und Wartung
(Überwachung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

10.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.2 Einflussfaktoren auf die
00.0 Inspektionshäufigkeit . . . . . . . . . . . . . 24
10.3 Inspektion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
10.4 Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10.5 Inspektionsergebnisse . . . . . . . . . . . . 27

Anhang A (informativ) Wechselstrom-
Anhang A beeinflussung . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tabelle 1 – Freie Korrosionspotentiale,
Tabelle 1 – Schutzpotentiale und
Tabelle 1 – kritisches Grenzpotential für
Tabelle 1 – einige Gebrauchsmetalle im
Tabelle 1 – Erdboden und im Süß-
Tabelle 1 – und Salzwasser . . . . . . . . . . . . . 12

Tabelle 2 – Häufigkeit der Funktions-
Tabelle 2 – prüfungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Seite 3
EN 12954:2001

Vorwort
Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 219 „Kathodischer Korrosions-
schutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2001, und etwaige entgegen-
stehende nationale Normen müssen bis Juli 2001 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der
folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische
Republik und das Vereinigte Königreich.

Anhang A ist informativ.

Einleitung
Diese Norm ist auf den Korrosionsschutz von allen Arten metallischer Anlagen in Böden und Wässern
und besonders von Rohrleitungen anwendbar. Die vorliegende Norm ist zur Erweiterung ihres Anwen-
dungsbereichs auf Sonderbauwerke mit speziellen Anforderungen an Errichtung, Inbetriebnahme oder
Betrieb so aufgebaut, dass sie zusammen mit anderen Normen, in denen die Besonderheiten dieser
Bauwerke behandelt werden, angewendet werden kann. 

Der kathodische Korrosionsschutz beruht auf elektrochemischen Grundsätzen, und für seine Realisie-
rung wird eine Vielzahl von Werkstoffen, Geräten und unterschiedlichen Messverfahren benötigt. Um
einen wirksamen und wirtschaftlichen kathodischen Korrosionsschutz sicherzustellen, sollten Planung,
Errichtung, Inbetriebnahme, Inspektion und Wartung nur von entsprechend geschultem, erfahrenem
und verantwortungsbewusstem Personal durchgeführt werden. 

Diese Norm hat das Ziel, einen wirksamen kathodischen Korrosionsschutz sicherzustellen; sie richtet
sich daher in erster Linie an das oben genannte Personal.




