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Die Europaische Norm EN 13509:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 219 ausgearbeitet worden.

Fir die deutsche Mitarbeit und Ubersetzung ist der Arbeitsausschuss NMP 171 ,Korrosion und Korrosions-
schutz* des Normenausschusses Materialprifung verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN 50925:1992-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Neue Gliederung;

b) Anwendungsbereich auf Wasser erweitert;

c¢) Hinweise flir die Anwendung einzelner Messverfahren sind in den Anhangen A bis K angegeben.
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Messverfahren fur den kathodischen Korrosionsschutz

Cathodic protection measurement techniques Techniques de mesures applicables en protection
cathodique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Dezember 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belg_ien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13509:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 219 “Korrosionsschutz metallener
Werkstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2003, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2003 zuriickgezogen werden.

Diese vorliegende Norm als ein Grundlagenpapier zu verstehen, das allgemeine Messverfahren flir den
Kathodischen Korrosionsschutz von metallischen Anlagen in Boden oder Wassern aufzeigt.

Die Anhange A, B, C, D, E, F, G, |, J und K sind informativ.

Der Anhang H ist normativ.

Das Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte Konigreich.





