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Vorwort 

Diese Prüfgrundlage wurde durch Präsidiumsbeschluss vom 6. Mai 2015 an die aktuellen rechtlichen und 
organisatorischen Anforderungen angepasst. 

Gemäß der Geschäftsordnung GW 100 ist bei der Ausarbeitung von Teilen des Regelwerkes insbesonde-
re darauf zu achten, dass die Inhalte nicht im Widerspruch zu geltenden Rechtsvorschriften stehen und 
die Anforderungen sich an den notwendigen sicherheitstechnischen, hygienischen und umweltschutzbe-
zogenen sowie organisatorischen Aspekten unter Beachtung der wirtschaftlichen Verhältnismäßigkeit 
orientieren. Die technische Regelsetzung des DVGW muss dem geltenden Recht und den damit verbun-
denen Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen entsprechen. Dies bezieht sich insbesondere auf folgende 
Grundsätze: 

 Der EuGH hat in der Rechtssache C 171/11 konkretisiert, unter welchen Voraussetzungen auf priva t-
rechtlich organisierte nationale technischer Regelsetzer in Bezug auf deren Regelsetzung und Zert i-
fizierung die europarechtlichen Grundsätze der Warenverkehrsfreiheit anwendbar sind.  

 Anforderungen an Prüfstellen, Prüfberichte und das Qualitätssicherungs-, Zertifizierungs- und Über-
wachungsverfahren sind nach nationalen, europäischen und internationalen Normungsgrundsätzen 
von der technischen Regelsetzung zu trennen. 

Daraufhin hat das Präsidium des DVGW beschlossen, das DVGW-Arbeitsblatt W 534, Ausgabe Mai 2004 
entsprechend zu ändern. 

Änderungen 

Gegenüber dem DVGW-Arbeitsblatt W 534: 2004-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Abschnitt 6 ist dahingehend geändert, dass neben dem KTW-Prüfzeugnis auch andere Nachweise 
 bezüglich Einhaltung der hygienischen Anforderungen möglich sind 

b)  In Tabelle 10 wurden die zusätzlichen Anforderungen an Elastomere unter lfd. Nr. 1 gestrichen 

c)  In Tabelle 10 ist die lfd. Nr. 4 dahingehend geändert, dass neben KTW- und W 270-Prüfzeugnissen 
 auch andere Nachweise bezüglich Einhaltung der hygienischen Anforderungen möglich sind 

d)  Die Abschnitte 14 „Qualitätssicherung“ und 15 „DVGW Prüfzeichen“ wurden gestrichen  

Frühere Ausgaben 

DVGW W 534: 2004-05 

DVGW W 534: 1995-09 


