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Vorwort 

Dieses Dokument (DIN 1298:2015-07) wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-11-17 AA „Abgasanlagen – 
Metall (SpA zu CEN/TC 166/SC 2)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Nachdem das Technische Komitee (TC) 166 „Abgasanlagen“ von CEN (Comité Européenne de 
Normalisation) mit EN 1856-1 und EN 1856-2 Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — 
Teil 2: Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall Festlegungen für Werkstoffe für Verbindungsstücke von 
Feuerungsanlagen getroffen hat, beschloss der oben genannte Ausschuss NA 005-11-17 AA „Abgasan- 
lagen — Metall“ als zuständiger Arbeitsausschuss, national verwendete Maße der Verbindungsstücke in 
dieser Norm festzulegen. 

In diese Neuausgabe wurde der Änderungsentwurf E DIN 1298/A1:2014-12 eingearbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 1298:2008-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Tabelle 2 überarbeitet. 
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