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Inhalt

Yo T o o N 5
1 AnwendungSber@iCh ... 7
2 Normative VerweiSUNQGEeN.........oiiuiiiii s e e e e a e nan e 7
21 DV GW -REGEIWETK ...ttt ettt ettt e e e et e e e et e e e e e e e e e e e e e eeaa e e e ennn e eeennns 7
2.2 DIN-NOIMIEN <.ttt e e ettt e et et e e e e e et e e eann s 8
3 Begriffe, Symbole, Einheiten und AbKUrzungen ............cccoivieiiiimieininrec e e 10
4 Anforderungen und Prifungen.............oiiiieiiiiiiiiiiir s s e s e e 11
4.1 F o= 0 1= T PPN 11
4.2 =Ty 6] (o i (= SO PP R SPPPTIN 11
42,1 AlIGEIMEINES ...ttt e e 11
4.2.2  GehAUSEWEIKSTOME .. . e e 11
4.2.2.1 Mindestfestigkeit (Nachweis gemaf DIN EN [SO 9080) ........oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiie e 11
4.2.2.2 FeStgKEIT ..ot e 12
4.2.2.3 Schmelze-MasseflieRrate (MFR) ........coouiiiiiiii e e e eeees 13
4.2.2.3.1 Spezifikation von PA-GF (statt MFR) ......coooiiii e 13
4.2.3  VerbindergehAUSE .......coouuii e 13
4.2.3.1 Oberflachenbeschaffenheit ............oooiiiiiiiiii e 13
4.2.3.2 Farbe it e e ettt e e e e e eet e e e e aeeaeee 13
4.2.3.3 HOMOGENITAL.....oe i ettt et et 13
B N o] ¢ =TT~ U g T =Y o U 14
4.2.3.5 FeStigKeIT ..o e 14
4.2.3.6 Schmelze-FleRrate MFR ... ettt 15
4.2.3.7 Viskositatszahl von PA-GF (statt MFR) ......coouiiii e 15
4.2.4  Werkstoffe aus Metall ... e 15
4.2.5 Werkstoffe aus KUNSESTOM ... e 16
4.2.6  Dichtungswerkstoffe ... e 16
N A o 1115153 (o) 1= PSP PPS 16
4.3 BaUAUSTURNIUNG ... e e et e e e e e e e aas 17
Rt B N | o =Y o 1= 1 PPN 17
4.3.2 Begrenzung der AUFWEITUNG ... oouniii e et e e e e aeas 17
4.3.3  MONTAGENIITEN. oo aaan 18
4.3.4  ANSCRIUSSE. .. ittt 18

DVGW G 5600-2 Vorl. Prifgrundlage

03

.
DVGW

Regelwerk



4.3.5  Kerb- und TorsioNSWIrKUNG .. ... e e e e e et e e e e e e aaaenas 19

4.4 Zeitstand-INNendruCKVEISUCK ... ... e s 20
45 Dichtheit Gegen UDBEIATUCK ..........eiiiiieee e 20
4.6 BiegefeStigKeIT. .ot e 21
4.6.1  WerkstoffUbergangsverbinder mit Polyethylen-RohrauBendurchmesser d < 63 mm .................. 21
4.6.2 WerkstoffiUbergangsverbinder mit Polyethylen-RohrauBendurchmesser d 275 mm .................. 22
4.7 LANGSKraftSChIUSSIGKEIT .....oeeeiie e et e 23
4.8 AUSTEIRSICNEINEIT ... et 23
5 Baumusterpriifung .........coiiiieiiiiieiir e e 24
5.1 e | o =T =Y 1 = 24
5.2 PrifgegenStaANGE ... ....oiiiii e e a s 24
5.3 PrufUNtEIIagen ..o ettt et 25
6 QUAlItatSSICherUNG ....cceuiiieei e 26
6.1 Eigenlberwachung und FremdUberwachung ............oooiiiiiiiiiiii e 26
7 KeNNZEICANUNG.....cceeiiiie i e 27
8 Montage- und Einbauanleitung ..........coocuiiieiiiiiiir s 28
Anhang A (informativ) ... 29

04 | DVGW G 5600-2 Vorl. Prifgrundlage



Vorwort

Diese Vorlaufige Prufgrundlage wurde vom Projektkreis ,Mechanische Verbinder aus Kunststoff im
Technischen Komitee ,Gasarmaturen” erarbeitet. Sie dient als Grundlage fir die Zertifizierung und
Vergabe des DVGW-Zertifizierungszeichens fiir mechanische Verbinder aus Kunststoff fiir Gasrohrlei-

tungen aus Polyethylen.
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