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Der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. — Technisch-wissenschaftlicher Verein — fordert
das Gas- und Wasserfach mit den Schwerpunkten Sicherheit, Hygiene und Umweltschutz.

Mit seinen Gber 13500 Mitgliedern erarbeitet der DVGW die allgemein anerkannten Regeln der Technik fur Gas
und Wasser. Der Verein initiiert und fordert Forschungsvorhaben und schult zum gesamten Themenspektrum
des Gas- und Wasserfaches. Dartiber hinaus unterhélt er ein Prif- und Zertifizierungswesen fiir Produkte, Per-
sonen sowie Unternehmen.

Die technischen Regeln des DVGW bilden das Fundament fir die technische Selbstverwaltung und Eigen-
verantwortung der Gas- und Wasserwirtschaft in Deutschland. Sie sind der Garant fir eine sichere Gas- und
Wasserversorgung auf international héchstem Standard. Der gemeinnitzige Verein wurde 1859 in Frankfurt am
Main gegriindet.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhéngig und politisch neutral.
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Vorwort

Dieses Beiblatt wurde vom Projektkreis ,Beurteilungskriterien fir Baumwurzel-Gasrohrleitungs-Inter-
aktionen“ im Technischen Komitee ,Gasverteilung® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
.Gastransport” erarbeitet.

Die bisherigen Regelungen des DVGW-Merkblattes GW 125 ,Baume, unterirdische Leitungen und Kana-
le“ sahen keine differenzierte Betrachtung von bestehenden Baumwurzel-Gasrohrleitungs-Interaktionen
vor. Das Beiblatt ermoéglicht die Differenzierung zwischen Baumstandorten hinsichtlich einer potentiellen
Beeinflussung der Integritéat von Gasleitungen.

Friihere Ausgaben

Bei diesem Beiblatt handelt es sich um die Erstausgabe.
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