DEUTSCHE NORM Marz 2017

DIN 50929-1

=
Z

ICS 77.060 Ersatz fir
DIN 50929-1:1985-09

Korrosion der Metalle -

Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe bei duf3erer
Korrosionsbelastung -

Teil 1: Allgemeines

Corrosion of metals -

Corrosion likelihood of corrosion of metallic materials when subject to corrosion from the
outside -

Part 1: General

Corrosion des métaux -
Probabilité de corrosion des matériaux métalliques sous chargement corrosif extérieur -
Partie 1: Généralités

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP)
DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Preisgruppe 8
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. www.din.de |||| ||| ||| | ||||| " |||
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin —

www.beuth.de 2609736



DIN 50929-1:2017-03

Inhalt
Seite
BT ) o 3
1 AnwendungsbhereiCh...... i ————————————————————————— 4
2 Normative VerweiSungen.......ocuuumsmssssssmsmsssssssssssssssssssssssass -4
3 3T o2 g i 5
4 R TS 0 3 0 i < 6
41 N T3 4 T2 €] 10 i 6
4.1.1 Unlegierte und niedriglegierte EisenwWerKkstoffe ... 6
4.1.2 Hochlegierte nichtrostende Stahle..........ccoonnmsmnisnmnssnsmsmsssnsmssssssens 6
4.1.3 Schmelztauchverzinkte EisenwerKkstoffe.........c.ccmimimimnmnnmsemsnsssssssn 6
4.2 KUpferWwerKSTOffe...oussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 6
5 200 9 00 13 00 4T 1 L= 0 =) o 7
5.1 Korrosionsmedien bei Installationsteilen in Gebduden ..., 7
5.2 Korrosionsmedien bei Rohrleitungen, Behialtern und Bauteilen auf3erhalb von
=Y o1 10 s 1<) 7
6 Korrosionsarten und Einflussgrofien ... 7
6.1 25 o =Y T8 40 g (013 () 7
6.2 [T 072D VT3 TSI 00 000 13 T o T 7
6.2.1 Beliiftungs- und Konzentrationselemente...........ccummmnmsmsmsms 7
6.2.2 Elementbildung mit Fremdkathoden.........n. 8
6.3 203 0000 30000 001 S0 @ 00 1) ) 4 8
6.4 Wirkung von Temperaturgradienten ... 8
6.4.1 Umgebungstemperatur hoher als Bauteiltemperatur ... 8
6.4.2 Umgebungstemperatur niedriger als Bauteiltemperatur ... 8
6.5 Wirkung von mechanischen Spannungen ... 8
6.5.1  AlIZEIMEINES ...ceiiruruimsrinissmsissssssasi s sas s EEEE AR AR AR RA SRR AR AR 8
6.5.2 Unlegierte EisenwerKkstoffe ... 9
6.5.3 Hochlegierte nichtrostende Stahle.........cconmnmnmnmnmsmsmsmsmsmsmsmsssssssssesessseses 9
6.5.4 KUpferwerksStoffe.....mmmmmsssssssssssssssssssss s s sssssssssssssasssasas 9
7 Beschreibung der Korrosionsbelastung ... 9
7.1 Angaben Zum Bauteil........ciiiiiissssssss s ——————————s 9
7.2 Angaben zum KorrosionSmedium.......ooisiesssmsssssssssssssssssssssssssssssnns 10
7.3 ANGADEN ZUIN SYSTOIM.uuiuiiirinsiasisrsssiasessssssssassssssssssssssssss s s s A e SRR SRR RS RR AR R RA SRR R ER SRR R R AR R R AR RS 10
7.4 Angaben iiber Fremdbeeinflussung.......c.ccummmmmmmmm 10
8 Abschiatzung der KorrosionswahrscheinlichKeit ... 10
9 Mafdnahmen fiir den Korrosionsschutz.........ccsssnss 10
I8 =) s L0 00T 11




DIN 50929-1:2017-03

Vorwort

Diese Norm wurde durch den Arbeitsausschuss NA 062-01-71 AA ,Korrosion und Korrosionsschutz“ im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

DIN 50929, Korrosion der Metalle — Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe bei dufSerer
Korrosionsbelastung, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines
— Teil 2: Installationsteile innerhalb von Gebduden
— Teil 3: Rohrleitungen und Bauteile in Boden und Widssern

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 50929-1:1985-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Korrektur des Titels;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Begriffe aktualisiert;

d) In4.1.2 wurde das Auswahlkriterium fiir einsetzbare nichtrostende Stdhle gedndert;
e) Schmelztauchiiberziige (4.1.3) entsprechend den technischen Gegebenheiten erweitert;
f) Bezeichnungen der Kupferwerkstoffe aktualisiert;

g) redaktionelle Uberarbeitungen;

h) Literaturhinweise wurden aktualisiert.

Frithere Ausgaben

DIN 50929-1: 1985-09
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