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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16723-2:2017) wurde vom CEN/TC 408 ,Erdgas und Biomethan zum Einsatz im
Transportwesen und zur Einspeisung in Erdgasrohrleitungen®, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)
gehalten wird, erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist im Normenausschuss Gastechnik (NAGas) hierfiir der
NA 032-03-08 AA ,Biogas” zustandig.

Es gibt keine Vorgangerausgabe mit der gleichen Normnummer. Diese Norm ersetzt DIN 51624.
Anderungen

Gegeniiber DIN 51624:2008-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Methanzahl 65 anstatt 70;

b) Einfilhrung einer zweiten Kraftstoffsorte mit Methanzahl 80;

¢) Gesamtschwefelgehalt: 20 mg/m? (unodoriert) bzw. 30 mg/m? (odoriert) gegeniiber 10 mg/kg;

d) klimaabhangige Anforderungen an den Wassertaupunkt.



EUROPAISCHE NORM EN 16723-2
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ICS 27.190; 75.160.30

Deutsche Fassung

Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen
und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz —
Teil 2: Festlegungen fiir Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge

Natural gas and biomethane for Gaz naturel et biométhane pour utilisation
use in transport and biomethane for injection dans le transport et biométhane pour injection
in the natural gas network — dans les réseaux de gaz naturel —
Part 2: Automotive fuels specification Partie 2: Spécifications du carburant pour

véhicules automobiles

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. April 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16723-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 408 ,Erdgas und
Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und zur Einspeisung in Erdgasrohrleitungen” erarbeitet,
dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europadische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinien.

EN 16723 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel ,Erdgas und Biomethan zur
Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz":

— Teil 1: Festlegungen fiir Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz
— Teil 2: Festlegungen fiir Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die vorliegende Europaische Norm wurde durch CEN/TC 408 erarbeitet und beruht auf dem Normungs-
auftrag M/475 der Europaischen Kommission.

Der Normungsauftrag verlangt die Erarbeitung eines Satzes von Festlegungen zur Beschaffenheit von
Biomethan zur Verwendung als Kraftstoff fiir Kraftfahrzeugmotoren und zur Einspeisung in
Erdgasrohrleitungen (ins Erdgasnetz).

Der Anwendungsbereich der Norm wurde jedoch in Ubereinstimmung mit der Entscheidung C109/2012 von
BT erweitert, die den Aufgabenbereich von CEN/TC 408 neu festlegt: ,Normung von Festlegungen fiir Erdgas
und Biomethan als Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz,
einschliefilich samtlicher notwendiger zugehoriger Verfahren zur Analyse und Priifung. Produktionsprozess,
Quelle und Herkunft der Quelle sind ausgenommen*.

ANMERKUNG Das CEN Technical Board (CEN/BT) ist verantwortlich fiir die Koordinierung der Arbeit zwischen
technischen Einheiten, um ein kohirentes Set von Normen zu erhalten und Uberlappungen zu vermeiden.

Eines der Ziele der europdischen Politik im Energiebereich ist, die Energieversorgungssicherheit in der EU
zu verbessern sowie zu der in Kyoto von der EU angenommenen Verringerung von Treibhausgasen
beizutragen. In diesem Zusammenhang wird besonderes Augenmerk auf die Entwicklung und Nutzung von
Energie aus biologischen und nicht biologischen erneuerbaren Quellen gelegt.

In Bild 1 ist eine bildliche Darstellung einiger Einsatzbereiche von Biomethan angefiihrt.

Im Normungsauftrag M/475 wird darauf hingewiesen, dass die Anforderungen an die Beschaffenheit von
Erdgas zur Einspeisung in ein Erdgasnetz vom CEN/TC 234 als Reaktion auf den Normungsauftrag M/400
zur Beschaffenheit von Erdgas erarbeitet werden. CEN/TC 408 sollte die Arbeit des ausstehenden
Normungsauftrags M/400 zur Gasbeschaffenheit beriicksichtigen und sich auf die in EN 16726 definierten
und festgelegten Parameter beziehen. Diese Norm darf keine Definitionen von Parametern oder Substanzen
enthalten, die in EN 16726 behandelt werden. Sie darf jedoch striktere Grenzen fiir Parameter oder
Substanzen, welche ausschliefllich mit Biomethan in Zusammenhang stehen, festlegen, falls dies aus
technischer Sicht notwendig ist. Falls notig, sollten zusatzliche Parameter oder Substanzen definiert werden.
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