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Nationales Vorwort

Dieser Normentwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieser Normentwurf (prEN 203-2-1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 106
»Grof3kiichengerate fiir gasformige Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 040-05-01 AA ,Gasbeheizte
Grofdkiichengerate - Deutscher Spiegelausschuss CEN/TC 106 Gasbeheizte Grof3kiichengerdte im
Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Dieser Normentwurf gehort zu den Normen der Normenreihe DIN EN 203 Grof3kiichengeriite fiir gasformige
Brennstoffe und steht in Verbindung mit DIN EN 203-1 Allgemeine Sicherheitsanforderungen. In dieser Norm
sind spezifische Anforderungen an offene Brenner und Wok-Brenner festgelegt.

DIN EN 203-2, Grofskiichengerdite fiir gasférmige Brennstoffe besteht aus:

— Teil 2-1: Spezifische Anforderungen — Offene Brenner und Wok-Brenner

— Teil 2-2: Spezifische Anforderungen — Backéfen

— Teil 2-3: Spezifische Anforderungen — Kochkessel

— Teil 2-4: Spezifische Anforderungen — Friteusen

— Teil 2-6: Spezifische Anforderungen — Wasserkocher fiir Getrdnkezubereiter

— Teil 2-7: Spezifische Anforderungen — Salamander und Grillgerdte

— Teil 2-8: Spezifische Anforderungen — Brat- und Paellapfannen

— Teil 2-9: Spezifische Anforderungen — Gliihplatten, Wirmeplatten und Grillplatten

— Teil 2-10: Spezifische Anforderungen — Gasgrills und Grillgerdte

— Teil 2-11: Spezifische Anforderungen — Nudelkocher

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die

Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 203-2-1:2015-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

j)
k)

)

Prézisierung des Anwendungsbereiches nach EN 203-1;

Anderung der Definition fiir Wok-Brenner in 3.2.10;

Prazisierung von der Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfiihrung in 5.1.6;
Aktualisierung der rationellen Energienutzung in 6.9;

Anderung des Textes von 7.1.5.3 Versorgungsbedingungen und Einstellung der Gerite;
Ergdanzung des Unterkapitels Allgemeines zu 7.4.2 Grenztemperaturen;

Prazisierung des Einflusses von Wind und Zugluft in 7.4.3.3;

Erlduterung des fiir offene Brenner zu verwendende Topfin 7.6.2.3.3;

Anderung der Priifung in 7.6.2.5 fiir die Fehlanwendung (Nennwirmebelastung wird ersetzt durch
minimale Warmebelastung ersetzt);

Ergdnzung eines Topfes mit einem Innendurchmesser von 60 cm in den Tabellen 3, 4 und 5;
Loschung der Einstellung von Sequenzsteuerungen (verschoben nach EN 203-1);

Prizisierung der rationellen Energienutzung (7.10) und der Ubereinstimmung mit EN 203-1 beziiglich
der Umgebungstemperatur wahrend der Priifung;

Aktualisierung des Abschnitts 8 fiir Kennzeichnung und Anleitungen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 203-2-1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 106 , Grof3kiichengerate
fiir gasformige Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 203-2-1:2014 ersetzen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europaische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Dieses Dokument ersetzt EN 203-2-1:2005.

Die technischen Anderungen im Vergleich zu der vorherigen Ausgabe sind:

— Prézisierung des Anwendungsbereiches nach EN 203-1;

— Anderung der Definition fiir Wok-Brenner in 3.2.10;

— Prézisierung von der Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfiihrung in 5.1.6;

— Aktualisierung der rationellen Energienutzung in 6.9;

— Anderung des Textes von 7.1.5.3 Versorgungsbedingungen und Einstellung der Gerite;
— Erganzung des Unterkapitels Allgemeines zu 7.4.2 Grenztemperaturen;

— Prazisierung des Einflusses von Wind und Zugluft in 7.4.3.3;

— Erlauterung des fiir offene Brenner zu verwendende Topfin 7.6.2.3.3;

— Anderung der Priifung in 7.6.2.5 fiir die Fehlanwendung (Nennwirmebelastung wird ersetzt durch
minimale Warmebelastung ersetzt);

— Erginzung eines Topfes mit einem Innendurchmesser von 60 cm in den Tabellen 3, 4 und 5;
— Loschung der Einstellung von Sequenzsteuerungen (verschoben nach EN 203-1)

— Prazisierung der rationellen Energienutzung (7.10) und der Ubereinstimmung mit EN 203-1 beziiglich
der Umgebungstemperatur wahrend der Priifung.

— Aktualisierung des Abschnitt 8 fiir Kennzeichnung und Anleitungen;

Dieses Dokument muss im Zusammenhang mit EN 203-1, , Grof3kiichengerite fiir gasférmige Brennstoffe -
Teil 1: Allgemeine Sicherheit”, angewendet werden. Dieses Dokument legt spezifische Anforderungen fiir
offene Brenner und Wok-Brenner fest.

Geschlossene Platten und Gluhplatten sind durch EN 203-2-9 abgedeckt.

Abschnitte und Abbildungen, die zu denjenigen aus EN 203-1 hinzukommen, sind fortlaufend nach Teil 1 (RI)
nummeriert.
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