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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-02-09 AA ,Auf3enkorrosion“ im Normenausschuss
Gastechnik (NAGas) iiberarbeitet. Die vorliegende Fassung von DIN30672-2 deckt die in
DIN EN ISO 21809-3 nicht erfassten Anwendungsbereiche ab und beriicksichtigt dariiber hinaus den
aktuellen Stand der Technik. Mit dem Erscheinen von DIN EN ISO 21809-3 und dem Zuriickziehen von
DIN EN 10329 ist eine Regelungsliicke fiir Rohrleitungen aus Stahl der Wasser- und Gasversorgung
entstanden. Bei DIN EN ISO 21809-3 handelt es sich sowohl um eine Produktnorm als auch um eine
Anwendungsnorm zum Aufbringen der Nachumhiillungen. Mit DIN EN ISO 21809-3 wird die klare Trennung
zwischen Produktnormung und Anwendungsnormung fiir Nachumhiillungen aufgegeben. Weiterhin werden
nicht alle Anwendungsbereiche, insbesondere der der Verteilnetze, beriicksichtigt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die vorliegende Norm vollzieht eine klare Trennung zwischen Produktnorm und Anwendungsnorm und
erscheint daher in zwei Teilen:

— DIN 30672-1, Nachumhiillungsmaterialien fiir den Korrosionsschutz von erdiiberdeckten Rohrleitungen —
Teil 1: Anforderungen und Produktpriifungen

— DIN 30672-2, Nachumhiillungsmaterialien fiir den Korrosionsschutz von erdiiberdeckten Rohrleitungen —
Teil 2: Ausfiihrung und Qualitdtskontrolle auf der Baustelle

Besondere Anforderungen fiir Nachumbhiillungen von beweglichen Muffenverbindungen und fiir
Reparaturmaterialien sind in dieser Norm enthalten.

Anderungen
Gegeniiber DIN 30672:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufteilung der Norm in zwei Teile mit der Trennung von Produktanforderungen und Ausfiihrung auf der
Baustelle;

b) Anpassung der Anforderungen und Priifungen;

¢) Anpassung an die aktuellen Produktnormen;

d) Bezugausschliefllich auf die heute verwendeten Produkte.
Frithere Ausgaben

DIN 30672:1976-09, 1979-08, 2000-12
DIN 30672-1: 1991-09
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