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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-02-09 AA ,Aufdenkorrosion“ im DIN-Normen-
ausschuss Gastechnik (NAGas) erarbeitet. Aufgrund der Erfahrungen und neuen Erkenntnisse wurde diese
Norm aktualisiert.

DIN 30675 Auferer Korrosionsschutz von erdiiberdeckten Rohrleitungen besteht aus:

— DIN 30675-1 Aufderer Korrosionsschutz von erdiiberdeckten Rohrleitungen — Teil 1: Schutzmaf3nahmen
und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl

— DIN 30675-2 Aufderer Korrosionsschutz von erdiiberdeckten Rohrleitungen — Teil 2: Schutzmaf3nahmen
und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 30675-2:1993-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an die aktuellen Produktnormen;

b) Bezug ausschliefllich auf die heute verwendeten Produkte;

¢) Schutzmafinahmen bei elektrochemischer Einwirkung.

Friihere Ausgaben

DIN 30675-2: 1985-04, 1993-04
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