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Vorwort des DVGW

Durch die europäische Harmonisierung und die 

Globalisierung haben DIN und DVGW eine stärkere 

Zusammenarbeit bei der technischen Regelsetzung 

vereinbart. Damit sollen national, europäisch und 

international der freie Waren- und Dienstleistungs-

verkehr über die Vereinheitlichung von Normen 

und technischen Regeln unterstützt werden. Ziel 

dieser Vereinbarung ist es, die hohe fachliche und 

technische Qualität der Normungs- und Regel-

setzungsarbeit von DIN und DVGW zu erhalten und 

die Verzahnung zwischen nationaler, europäischer 

und internationaler Normungs- und Regelsetzungs-

arbeit zu stärken, damit ein kohärentes Regel-

werk im Gas- und Trinkwasserbereich weiterhin 

gefördert wird.

Die vorliegende Norm ist gemäß der DVGW-

Geschäftsordnung GW 100 in das Regelwerk des 

DVGW einbezogen worden.

Das DVGW-Regelwerk gilt für Planung, Bau bzw. 

Herstellung, Prüfung, Betrieb und Instandhaltung 

von Anlagen, Einrichtungen und Produkten zur 

Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasser 

und deren Verwendung, eingeschlossen die Qualifi-

kationsanforderungen an die damit befassten 

Unternehmen und Personen sowie für die Beschaf-

fenheit von Gas und Wasser. Im DVGW-Regelwerk 

werden insbesondere die sicherheitstechnischen, 

hygienischen, umweltschutzbezogenen und 

organisatorischen Anforderungen an die Gas- und 

Wasserversorgung sowie Gas- und Wasserverwen-

dung definiert.
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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-01-01. 
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Diese Norm enthält in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-03-02 AA „Bauteile und Hilfsstoffe — Gas“ im 
Normenausschuss Gastechnik (NAGas) vom DIN Deutsches Institut für Normung e. V. im Einvernehmen mit 
der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) erarbeitet. 

Die Norm wurde in das Regelwerk „Gas“ des DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., 
aufgenommen. 

Diese Norm ersetzt die DVGW Vorläufige Prüfgrundlage VP 403:2003-11. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dichtungsprofile aus monoaxial expandiertem PTFE (ePTFE) eigenen sich als Flächendichtungen zum 
Abdichten z. B. von frei zugänglichen Flanschen oder Armaturengehäusen. Die Dichtungsprofile besitzen in 
der Regel einen abgeflachten elliptischen Querschnitt mit einem Breiten/Dicken-Verhältnis von etwa 3:1. Sie 
werden als Meterware auf Rollen aufgewickelt in den Handel gebracht. Zur Erleichterung der Montage 
besitzen die Dichtungsprofile in der Regel einen mit einem Schutzpapier abgedeckten Klebestreifen, mit dem 
sie unmittelbar auf die Dichtflächen aufgeklebt werden können. Die freien Enden der jeweils auf passende 
Länge abgeschnittenen Streifen werden entweder ca. 2 cm kreuzförmig überlappt oder so angeschäftet, dass 
sich im Überlappungsbereich der Enden eine etwa 20 % größere Profildicke ergibt. 

Diese Norm legt in Anlehnung an DIN 3535-6 Anforderungen und Prüfverfahren an Dichtungsprofile aus 
ePTFE fest. 

Vorwort 
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