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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-
fach, der seit mehr als 150 Jahren die technischen Standards fur eine sichere und zuverlassige Gas- und
Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser
anst6Bt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fordert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabh&ngig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erflllung des satzungsgeméaBen Zwecks und der Auf-
gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere
sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-
schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser
definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-
gungswirtschaft zugewiesen hat — fiir technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundséatze verbunden:

e Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tatigkeit, das nach den hierflrr geltenden Grundsét-
zen (DVGW-Satzung, Geschaftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Fiir dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

e Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

e Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung fir eigenes Han-
deln. Wer es anwendet, hat fir die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

e Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle fir fachgerechte L6-
sungen. Es kann nicht alle méglichen Sonderfélle erfassen, in denen weitergehende oder einschrénkende
MaBnahmen geboten sein kénnen.
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Vorwort

Versorgungsunternehmen vermessen bei Neuverlegungen und Anderungen im Rohrleitungsnetz die geo-
graphische Lage und Héhe der Leitungen und Anlagen in der Ortlichkeit. Dies erfolgt auf Grundlage des
DVGW GW 120 (A) ,Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen®. Im Kapitel zur 6rtlichen Aufnahme
ist festgelegt, dass das Leitungsnetz auf dauerhafte Bezugspunkte (Gebaude, Grenzpunkte, o. a.) oder
aber in einem geodatischen Bezugssystem einzumessen ist. In der Praxis kommen unterschiedliche Ver-
fahren und geratetechnisches Equipment zum Einsatz, wobei bei der Auswahl und Anwendung darauf zu
achten ist, dass die Messgenauigkeit eine Wiederherstellung der Lage der Leitung bzw. Anlage mit einer
max. Abweichung von 0,2 m ermdglicht.

Die satellitengestitzte Vermessung (GNSS) gehért in diesem Zusammenhang in vielen Unternehmen zur
gangigen Praxis. Auch wenn die Entwicklung der Geréatetechnik in den letzten Jahren zu einer deutlichen
Erweiterung des Anwendungsbereiches gefiihrt hat und in Zukunft mit der Verfligbarkeit des europaischen
Galileo sowie des chinesischen Beidou als zusatzliches Satellitensystem ein weiterer Innovationsschub zu
erwarten ist, gibt es in der Netzdokumentation Rahmenbedingungen, die beim Einsatz GNSS-gestutzter
Verfahren zu beachten sind.

Diese DVGW-Information befasst sich mit der Anwendung GNSS-gestitzter Verfahren in der Vermessung
von Versorgungsleitungen und Anlagen. Es werden die Einsatzbereiche und Vorgehensweisen beschrie-
ben, um den Anforderungen der DVGW GW 120 (A) zu entsprechen.

Diese Arbeiten basieren im Wesentlichen auf dem DVW-Merkblatt 13/2017 vom DVW AK 3 (Deutsche
Gesellschaft fir Geodasie, Geoinformation und Landmanagement, Arbeitskreis 3 ,Messmethoden und
Systeme®).

Das DVW-Merkblatt 13/2017 findet sich unter dem Link https://www.dvw.de/merkblatt.
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