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Vorwort des DVGW
Durch die europäische Harmonisierung und die 

Globalisierung haben DIN und DVGW eine stärkere 

Zusammenarbeit bei der technischen Regelsetzung 

vereinbart. Damit sollen national, europäisch und 

international der freie Waren- und Dienstleistungs-

verkehr über die Vereinheitlichung von Normen 

und technischen Regeln unterstützt werden. Ziel 

dieser Vereinbarung ist es, die hohe fachliche und 

technische Qualität der Normungs- und Regel

setzungsarbeit von DIN und DVGW zu erhalten und 

die Verzahnung zwischen nationaler, europäischer 

und internationaler Normungs- und Regelsetzungs-

arbeit zu stärken, damit ein kohärentes Regel-

werk im Gas- und Trinkwasserbereich weiterhin 

gefördert wird.

Die vorliegende Norm ist gemäß der DVGW-

Geschäftsordnung GW 100 in das Regelwerk des 

DVGW einbezogen worden.

Das DVGW-Regelwerk gilt für Planung, Bau bzw. 

Herstellung, Prüfung, Betrieb und Instandhaltung 

von Anlagen, Einrichtungen und Produkten zur 

Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasser 

und deren Verwendung, eingeschlossen die Qualifi

kationsanforderungen an die damit befassten 

Unternehmen und Personen sowie für die Beschaf-

fenheit von Gas und Wasser. Im DVGW-Regelwerk 

werden insbesondere die sicherheitstechnischen, 

hygienischen, umweltschutzbezogenen und 

organisatorischen Anforderungen an die Gas- und 

Wasserversorgung sowie Gas- und Wasserverwen-

dung definiert.



DEUTSCHE NORM  Juli 2021

DIN 19693  

ICS 13.060.20

Anlagen zur  Wasserbehandlung –  

In-situ-Erzeugung von Bioziden – 

Aktives Chlor  hergestellt aus  Natriumchlorid  durch Elektrolyse 

Devices for water  treatment –  

In-situ  generation of biocides – 

Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis 

Équipements pour le traitement d’eau –  

Production in situ  de biocides – 

Chlore actif  produit de chlorure de sodium par électrolyse 

Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk aufgenommen. 

Gesamtumfang 32 Seiten 

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) 

© DIN Deutsches Institut  für Normung e. V. ist Inhaber  aller ausschließlichen Rechte weltweit  – alle Rechte 

der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit  DIN e. V. vorbehalten. 

Alleinverkauf der Normen durch Beuth  Verlag GmbH, 10772 Berlin 

www.din.de  

www.beuth.de  

3246211 



DIN 19693:2021-07  

Inhalt 

Seite

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

2  Normative Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

4  Werkstoffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

5  Verfahrensvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

5.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

5.2  Überblick  über  Verfahrensvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

5.2.1  Verfahren mit saurer  Chlorlösung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  

5.2.2  Verfahren mit alkalischer Chlorlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  

5.2.3  Verfahren mit neutraler  Chlorlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  

5.3  Elektrolyseanlagen mit ungeteilter Elektrolysezelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16  

5.3.1  Verfahren mit geringer Erzeugungsleistung und kurzzeitigem Betrieb  . . . . . . . . . . . 16  

5.3.2  Verfahren mit hoher Erzeugungsleistung und/oder  längerem Betrieb  . . . . . . . . . . . . 17  

5.4  Elektrolyseanlage mit geteilter Elektrolysezelle (Membran  oder  Diaphragma) . . . . . . 18  

6  Auslegung der  Elektrolyseanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  

7  Sicherheitsanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  

7.1  Allgemeine Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  

7.2  Wasserstoff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  

7.3  Chlorgas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21  

7.4  Überschüssige Reaktionsprodukte und Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21  

7.5  Pufferbehälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  

7.6  Auffangvorrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  

7.7  Sicherung gegen Rückfließen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  

8  Ausstattung  des Raumes oder  Bereiches zur  Aufstellung der  Elektrolyseanlage . . . . . . 23  

9  Betrieb  und Instandhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  

10  Prüfanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  

10.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  

10.2  Prüfumfang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  

10.2.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  

10.2.2  Anlagendokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  

10.2.3  Probenahme und Prüfung  der  Chlorlösung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  

10.2.4  Bestimmung des Aktivchlorgehalts (Hauptbestandteil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27  

10.2.5  Bestimmung des Chloratgehalts  (ClO3
−)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29  

10.2.6  Spezifikation der  Chlorlösung bezüglich des Chloratgehalts  (ClO3
−)  . . . . . . . . . . . . . 29  

10.2.7  Bestimmung des Bromatgehalts  (BrO3
−)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  

10.2.8  Spezifikation der  Chlorlösung bezüglich des Bromatgehalts  (BrO3
−)  . . . . . . . . . . . . 30  

10.2.9  Bestimmung des Perchloratgehalts  (ClO4
−)  (Optional)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  

10.2.10Spezifikation der  Chlorlösung bezüglich des Perchloratgehalts  (ClO4
−)  (Optional)  . . . . 30  

Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32  

Bilder

Bild 1—  Überblick  Verfahrensvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11  

Bild 2—  Verfahren mit saurer  Chlorlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  

Bild 3—  Verfahren mit alkalischer Chlorlösung (Umsetzung  von Chlorgas  und Natronlauge)  . . . 13  

Bild 4—  Verfahren mit alkalischer Chlorlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  

Bild 5—  Verfahren mit neutraler  Chlorlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  

Bild 6—  Verfahren mit neutraler  Chlorlösung (Rezirkulation alkalischer Sole)  . . . . . . . . . . . 15  

2  



DIN 19693:2021-07  

Bild 7—  Einsatz ungeteilter Elektrolysezellen mit Einbaubeispielen bei Enthärtern . . . . . . . . 17  

Bild 8—  Membranzelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  

Bild 9—  Diaphragmazelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  

Bild 10—  Exemplarisches Probeentnahmeschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26  

3  



DIN 19693:2021-07  

Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA119-07-13AA „Aufbereitungs-

stoffe und  -anlagen“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-

nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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