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Vorwort des DVGW

Durch die europdische Harmonisierung und die
Globalisierung haben DIN und DVGW eine stérkere
Zusammenarbeit bei der technischen Regelsetzung
vereinbart. Damit sollen national, europdisch und
international der freie Waren- und Dienstleistungs-
verkehr (iber die Vereinheitlichung von Normen

und technischen Regeln unterstiitzt werden. Ziel
dieser Vereinbarung ist es, die hohe fachliche und
technische Qualitat der Normungs- und Regel-
setzungsarbeit von DIN und DVGW zu erhalten und
die Verzahnung zwischen nationaler, europdischer
und internationaler Normungs- und Regelsetzungs-
arbeit zu stérken, damit ein koharentes Regel-
werk im Gas- und Trinkwasserbereich weiterhin

gefordert wird.

Die vorliegende Norm ist gemé&B der DVGW-
Geschaftsordnung GW 100 in das Regelwerk des

DVGW einbezogen worden.

Das DVGW-Regelwerk gilt fir Planung, Bau bzw.

Herstellung, Priifung, Betrieb und Instandhaltung

von Anlagen, Einrichtungen und Produkten zur
Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasser
und deren Verwendung, eingeschlossen die Qualifi-
kationsanforderungen an die damit befassten
Unternehmen und Personen sowie fiir die Beschaf-
fenheit von Gas und Wasser. Im DVGW-Regelwerk
werden inshesondere die sicherheitstechnischen,
hygienischen, umweltschutzbezogenen und
organisatorischen Anforderungen an die Gas- und
Wasserversorgung sowie Gas- und Wasserverwen-

dung definiert.
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2021-07-01.
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Vorwort

Dieses Dokument enthélt in Abschnitt 4 und Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-02-06 AA "Gasarmaturen" im DIN-Normenausschuss
Gastechnik (NAGas) erarbeitet.

Diese Norm ersetzt zusammen mit DIN 3590-2:2021-07 die DVGW VP 308:2004-09, Vorlaufige
Priifgrundlage. Gegeniiber DVGW VP 308:2004-09 wurde das Dokument vollstindig liberarbeitet und die
nationalen und européischen Standards darin beriicksichtigt. Die Konformitatsbewertung wurde in DIN
3590-2 iibernommen.

Dieses Dokument wird in das DVGW-Regelwerk ,Gas“ des DVGW Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches e. V. aufgenommen.

DIN 3590, Gas-Absperrarmaturen und Uberdruckschutzvorrichtungen fiir Druckmessgeriite, besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen und Priifungen
— Teil 2: Konformitdtsbewertung

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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