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Vorwort des DVGW

Durch die europdische Harmonisierung und die
Globalisierung haben DIN und DVGW eine stérkere
Zusammenarbeit bei der technischen Regelsetzung
vereinbart. Damit sollen national, europdisch und
international der freie Waren- und Dienstleistungs-
verkehr (iber die Vereinheitlichung von Normen

und technischen Regeln unterstiitzt werden. Ziel
dieser Vereinbarung ist es, die hohe fachliche und
technische Qualitat der Normungs- und Regel-
setzungsarbeit von DIN und DVGW zu erhalten und
die Verzahnung zwischen nationaler, europdischer
und internationaler Normungs- und Regelsetzungs-
arbeit zu stérken, damit ein koharentes Regel-
werk im Gas- und Trinkwasserbereich weiterhin

gefordert wird.

Die vorliegende Norm ist gemé&B der DVGW-
Geschaftsordnung GW 100 in das Regelwerk des

DVGW einbezogen worden.

Das DVGW-Regelwerk gilt fir Planung, Bau bzw.

Herstellung, Priifung, Betrieb und Instandhaltung

von Anlagen, Einrichtungen und Produkten zur
Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasser
und deren Verwendung, eingeschlossen die Qualifi-
kationsanforderungen an die damit befassten
Unternehmen und Personen sowie fiir die Beschaf-
fenheit von Gas und Wasser. Im DVGW-Regelwerk
werden inshesondere die sicherheitstechnischen,
hygienischen, umweltschutzbezogenen und
organisatorischen Anforderungen an die Gas- und
Wasserversorgung sowie Gas- und Wasserverwen-

dung definiert.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 22391-2:2009 + A1:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,,Plastics
pipes, fittings and valves for the transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat von
NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-07-11 AA ,Rohre und
Rohrverbindungen aus Kunststoff innerhalb von Gebduden“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2020-10-12.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 1133-1 siehe DIN EN ISO 1133-1
ISO 1167-1 siehe DIN ENISO 1167-1
ISO 1167-2 siehe DIN EN ISO 1167-2
ISO 2505 siehe DIN EN ISO 2505
ISO 3126 siehe DIN EN ISO 3126
ISO 7686 siehe DIN EN ISO 7686
ISO 9080 siehe DIN EN ISO 9080
ISO 10147 siehe DIN EN ISO 10147
ISO 13760 siehe DIN EN ISO 13760
ISO 22391-1:2009 siehe DIN EN ISO 22391-1:2010-04
ISO 22391-3 siehe DIN EN ISO 22391-3
ISO 22391-5 siehe DIN EN ISO 22391-5

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 22391-2:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Tabelle 3 Mafe fiir Rohre mit Nennweiten DN/OD 180, 200, 225 und 250 aufgenommen;

b) in Tabelle 7 Grenzabmaf3e fiir Wanddicken von mehr als 22,0 mm bis einschliefdlich 42,0 mm erginzt;
c) Norm redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 22391-2: 2010-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1133-1, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Massefliefsrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenfliefsSrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Priifverfahren

DIN EN ISO 1167-1, Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fiir den
Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsfihigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren

DIN EN ISO 1167-2, Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fiir den
Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsfihigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 2:
Vorbereitung der Rohr-Probekérper

DIN EN ISO 2505, Rohre aus Thermoplasten — Léngsschrumpf — Priifverfahren und Kennwerte

DIN EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile aus Kunststoffen — Bestimmung der
Mafse

DIN EN ISO 7686, Rohre und Formstiicke aus Kunststoffen — Bestimmung der Opazitdt

DIN EN ISO 9080, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Bestimmung des Zeitstand-
Innendruckverhaltens von thermoplastischen Rohrwerkstoffen durch Extrapolation

DIN EN ISO 10147, Rohre und Fittings aus vernetztem Polyethylen (PE-X) — Berechnung des Grades der
Vernetzung durch Bestimmung des Gel-Gehaltes

DIN EN ISO 13760, Kunststoffrohre fiir den Transport von Fluiden unter Druck — Minersche Regel —
Berechnungsverfahren fiir kumulative Schédigungen

DIN EN ISO 22391-1:2010-04, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polyethylen erhohter Temperaturbestindigkeit (PE-RT) — Teil 1: Allgemeines (1SO 22391-1:2009); Deutsche
Fassung EN 1SO 22391-1:2009

DIN EN ISO 22391-3, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polyethylen
erhéhter Temperaturbestdindigkeit (PE-RT) — Teil 3: Formstiicke

DIN EN ISO 22391-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polyethylen
erhéhter Temperaturbestdndigkeit (PE-RT) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems
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EUROPAISCHE NORM ENISO 22391-2

Dezember 2009

EUROPEAN STANDARD +A1l
NORME EUROPEENNE Dezember 2020

ICS 23.040.20; 91.140.60

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und
Kaltwasserinstallation —
Polyethylen erhohter Temperaturbestandigkeit (PE-RT) —
Teil 2: Rohre (ISO 22391-2:2009 + Amd 1:2020)

Plastics piping systems for hot and cold water Systémes de canalisations en plastique pour les
installations — installations d'eau chaude et froide —
Polyethylene of raised Polyéthyleéne de meilleure résistance a la température
temperature resistance (PE-RT) — (PE-RT) —
Part 2: Pipes (ISO 22391-2:2009 + Amd 1:2020) Partie 2: Tubes (ISO 22391-2:2009 + Amd 1:2020)

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 04. November 2009 angenommen. Die Anderung A1 modifiziert die Europaische
Norm EN ISO 22391-2:2009. Sie wurde vom CEN am 12. Oktober 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
CEN-CENELEC-Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2020 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 22391-2:2009 + A1:2020 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 22391-2:2009) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes,
fittings and valves for the transport fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155
»Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme" erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten
wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2010 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

[SO 22391 mit dem Haupttitel Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polyethylen erhéhter Temperaturbestdndigkeit (PE-RT) besteht aus den folgenden Teilen1:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Rohre

— Teil 3: Formstiicke

— Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 22391-2:2009 wurde vom CEN als EN ISO 22391-2:2009 ohne irgendeine Abdanderung
genehmigt.

1 Diese Systemnorm enthdlt keinen Teil 4: Armaturen und keinen Teil 6: Empfehlungen fiir die Verlegung. Fir
Armaturen und deren Zubehoér konnen gesonderte Normen gelten. Empfehlungen fiir die Verlegung von Kunststoff-
Rohrleitungssystemen aus verschiedenen Werkstoffen fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation sind in
ENV 12108 enthalten.
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Europiisches Vorwort der Anderung

Dieses Dokument (ENISO 22391-2:2009/A1:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138
»Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Anderung der Europiischen Norm EN ISO 22391-2:2009 muss den Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2021,
und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Juni 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von IS0 22391-2:2009/Amd 1:2020 wurde von CEN als ENISO 22391-2:2009/A1:2020 ohne
irgendeine Abdanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven,
Teil 2 erarbeitet.

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees besteht in dem Erarbeiten von Internationalen Normen. Die
von den Technischen Komitees angenommenen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedsorganisationen zur
Umfrage zur Verfligung gestellt. Flir eine Veroffentlichung als Internationale Norm wird eine Zustimmung
von mindestens 75 % der Mitgliedslander, die abgestimmt haben, benotigt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

[SO 22391-2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138, Plastics pipes, fittings and valves for the transport
of fluids, Unterkomitee SC 2, Plastics pipes and fittings for water supplies, erarbeitet.

Diese zweite Fassung ersetzt die erste Fassung (ISO 22391-2:2007), die technisch iiberarbeitet wurde und
sich nicht nur auf PE-RT-Material bezieht (als Typ I bezeichnet), sondern auch auf PE-RT-Materialien Typ I
und Typ II.

[SO 22391-2 besteht unter dem allgemeinen Titel Plastics piping systems for hot and cold water installations —
Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) aus den folgenden Teilen?:

— Part 1: General
— Part 2: Pipes
— Part 3: Fittings

— Part 5: Fitness for purpose of the system

1 Diese Systemnorm enthdlt keinen Teil 4: Armaturen und keinen Teil 6: Empfehlungen fiir die Verlegung. Fiir
Armaturen und deren Zubehdr kénnen gesonderte Normen gelten. Empfehlungen fiir die Verlegung von Kunststoff-
Rohrleitungssystemen aus verschiedenen Werkstoffen fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation sind in ENV 12108
enthalten.
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Einleitung

Die Systemnorm ISO 22391, von der die vorliegende Norm Teil 2 ist, legt die Anforderungen an ein
Rohrleitungssystem und seine Bauteile aus Polyethylen erhohter Temperaturbestidndigkeit (PE-RT) fest. Das
Rohrleitungssystem ist fiir die Verwendung in der Warm- und Kaltwasserinstallation vorgesehen.

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkungen von Erzeugnissen nach ISO 22391 auf die Qualitat von
Wasser fiir den menschlichen Gebrauch ist Folgendes zu beachten:

a) Dieser Teil von ISO 22391 enthalt keine Angaben dariiber, ob die Erzeugnisse ohne Einschrankung
angewendet werden diirfen.

b) Bestehende nationale Vorschriften iiber die Verwendung und/oder die Eigenschaften dieser
Erzeugnisse bleiben giiltig.

Dieser Teil von ISO 22391 legt die Eigenschaften von Rohren fest. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieses
Teils von 1SO 22391 gelten fiir Rohrleitungssysteme aus anderen Kunststoffen mit derselben Anwendung
folgende Reihen von Systemnormen:

ISO 15874 (all parts), Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)

ISO 15875 (all parts), Plastics piping systems for hot and cold water installations — Crosslinked polyethylene
(PE-X)

ISO 15876 (all parts), Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polybutylene (PB)

ISO 15877 (all parts), Plastics piping systems for hot and cold water installations — Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C)





