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Vorwort des DVGW

Durch die europäische Harmonisierung und die 

Globalisierung haben DIN und DVGW eine stärkere 

Zusammenarbeit bei der technischen Regelsetzung 

vereinbart. Damit sollen national, europäisch und 

international der freie Waren- und Dienstleistungs-

verkehr über die Vereinheitlichung von Normen 

und technischen Regeln unterstützt werden. Ziel 

dieser Vereinbarung ist es, die hohe fachliche und 

technische Qualität der Normungs- und Regel-

setzungsarbeit von DIN und DVGW zu erhalten und 

die Verzahnung zwischen nationaler, europäischer 

und internationaler Normungs- und Regelsetzungs-

arbeit zu stärken, damit ein kohärentes Regel-

werk im Gas- und Trinkwasserbereich weiterhin 

gefördert wird.

Die vorliegende Norm ist gemäß der DVGW-

Geschäftsordnung GW 100 in das Regelwerk des 

DVGW einbezogen worden.

Das DVGW-Regelwerk gilt für Planung, Bau bzw. 

Herstellung, Prüfung, Betrieb und Instandhaltung 

von Anlagen, Einrichtungen und Produkten zur 

Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasser 

und deren Verwendung, eingeschlossen die Qualifi-

kationsanforderungen an die damit befassten 

Unternehmen und Personen sowie für die Beschaf-

fenheit von Gas und Wasser. Im DVGW-Regelwerk 

werden insbesondere die sicherheitstechnischen, 

hygienischen, umweltschutzbezogenen und 

organisatorischen Anforderungen an die Gas- und 

Wasserversorgung sowie Gas- und Wasserverwen-

dung definiert.
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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitskreis NAͳͳͻ-Ͳ͹-Ͳ͹-Ͳ͸AK „Überarbeitung  der D)Nͳͻͺͺ-ͷͲͲ“ im 

D)N-Normenausschuss Wasserwesen ȋNAWȌ erarbeitet.  

)n  D)NENͺͲ͸-ʹ:ʹͲͲͷ-Ͳ͸, Abschnitt ͳͷ,  werden die Planungs- und  Ausführungsgrundsätze für Druckerhö-
hungsanlagen  unabhängig  von der Drehzahlsteuerung behandelt.  Die Betriebsweise mit  konstanter Drehzahl 

kann  zu Druckschwankungen  führen und erfordert häufig Membrandruckbehälter auf  der Vor- und Enddruck-
seite, die hygienische Beeinträchtigungen der Trinkwasserbeschaffenheit erzeugen können.  

Die Planungs- und  Ausführungsanforderungen in dieser Norm D)Nͳͻͺͺ-ͷͲͲ „Druckerhöhungsanlagen mit  

drehzahlgesteuerten Pumpen“  ermöglicht die Umsetzung der erhöhten Anforderungen an  Komfort,  (ygiene 

und  Energieeffizienz. Mit  dieser Anlagenkonzeption kann  auf  Membrandruckbehälter als Schaltdruckgefäß in 

der Regel  verzichtet und  ein konstanter Druck innerhalb des Kennlinienbereiches eingehalten werden. 

Diese eigenständige nationale Norm wird in die Technischen Regeln für Trinkwasser-)nstallationen ȋTRW)Ȍ, 
die aus  europäischen Normen und  nationalen  ergänzenden Bestimmungen  bestehen, eingefügt.  

Dieses Dokument  wurde im Einvernehmen mit  dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und  Wasserfaches e. V.—  

Technisch-wissenschaftlicher Verein aufgestellt. Sie ist als Technische Regel  des DVGW in das Regelwerk Was-
ser des DVGW einbezogen worden. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  D)N und  DKE  sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte  zu identifi-
zieren. 

Aktuelle )nformationen zu diesem Dokument  können  über die )nternetseiten von D)N ȋwww.din.deȌ durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

D)Nͳͻͺ  ͅ besteht unter dem allgemeinen Titel Technische  Regeln für Trinkwasser-Installationen aus  den folgen-
den Teilen: 

— Teil 100:  Schutz  des Trinkwassers, Erhaltung  der  Trinkwassergüte; Technische  Regel des DVGW 

— Teil 200:  Installation Typ A (geschlossenes System) —  Planung, Bauteile, Apparate,  Werkstoffe; Technische  

Regel des DVGW 

— Teil 300:  Ermittlung  der  Rohrdurchmesser;  Technische  Regel des DVGW 

— Teil 500:  Druckerhöhungsanlagen mit  drehzahlgesteuerten Pumpen  

— Teil 600:  Trinkwasser-Installationen in  Verbindung  mit Feuerlösch- und  Brandschutzanlagen 

Änderungen 

Gegenüber D)Nͳͻͺͺ-ͷͲͲ:ʹͲͳͳ-Ͳ  ʹwurden folgende Änderungen vorgenommen: 

aȌ  Aufnahme trinkwasserhygienischer Aspekte; 

bȌ  Aufnahme Abschnitt  Werkstoffe; 

cȌ Überarbeitung  der Prinzipdarstellungen von Ausführungen von Druckzonen mit  der differenzierten 

Betrachtung  für PWC- und  PW(-)nstallationen; 
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dȌ Erweiterung der Anforderungen an  den Aufstellungsort; 

eȌ Überarbeitung  des Abschnitts zu Förderstrom; 

fȌ Präzisierung der Anforderungen für den mittelbaren Anschluss. 

Frühere  Ausgaben 

D)Nͳͻͺͺ-ͷͲͲ: ʹͲͳͲ-ͳͲ, ʹͲͳͳ-Ͳ  ʹ

5  


	DIN 1988-500_2021-05.pdf
	DIN 1988-500:2021-05
	Inhalt
	Vorwort
	1 Anwendungsbereich
	2 Normative Verweisungen
	3 Begriffe
	4 Planungsgrundlagen
	4.1 Allgemeines
	4.2 Werkstoffe
	4.3 Versorgungsdruck
	4.4 Druckerhöhung
	4.5 Versorgungssicherheit und Hygiene
	4.6 Förderstrom
	4.7 Förderdruck
	4.8 Druckzonen
	4.9 Anschlussarten
	4.9.1 Allgemeines
	4.9.2 Unmittelbarer Anschluss
	4.9.3 Mittelbarer Anschluss

	4.10 Anlagenteile
	4.10.1 Druckmessung
	4.10.2 Druckminderer vor der Druckerhöhungsanlage 
	4.10.3 Steuerdruckbehälter 
	4.10.4 Vorbehälter
	4.10.5 Druckerhöhungsanlagen
	4.10.6 Armaturen
	4.10.7 Sicherheitsventil
	4.10.8 Leitungsanschlüsse
	4.10.9 Aufstellung


	5 Errichtung und Inbetriebnahme
	5.1 Allgemeines
	5.2 Betriebsbereitschaft

	6 Inspektion und Wartung
	Literaturhinweise



