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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12261:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 ,Gaszdhler” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustindige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 032-02-05 AA ,Gasmessung“ im
Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Dieses Dokument wird in das Regelwerk ,Gas“ des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
aufgenommen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags der Europdischen Kommission und der
Europdischen Freihandelszone erstellt und entspricht grundlegenden Anforderungen der EU-
Messgeraterichtlinie 2014 /32 /EU sowie der Richtlinie 2014 /68/EU {iber Druckgerit.

Der Zusammenhang zwischen dieser Europidischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der
abzudeckenden EU-Richtlinie 2014/32/EU und 2014/68/EU sind im informativen Anhang ZA und ZB
dargestellt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12261:2020-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Harmonisierung mit PED;

b) Abschnitt 6 vollstindig iiberarbeitet;

c) Anhang G hinzugefiigt;

d) Anhang ZB hinzugefiigt.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12261:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 ,Gaszdhler” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12261:2018 ersetzen.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— Harmonisierung mit PED;

— Abschnitt 6 vollstandig liberarbeitet;

— Anhang G hinzugefiigt;

— Anhang 7B hinzugefiigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende

Anforderungen der EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien/Verordnungen siehe informativen Anhang ZA oder Anhang ZB, der
Bestandteil dieses Dokuments ist.

In der Vorbereitung dieses Dokuments wurden der Inhalt von IS0 9951:1993, der Inhalt der
OIML-Veroffentlichung ,International Recommendation 6“ und ,International Recommendation 32“ und der
Inhalt der nationalen Normen der Mitgliedsorganisationen zu Turbinenradzéhlern beriicksichtigt.

Die metrologischen Aspekte dieses Dokuments konnen Verdnderungen unterliegen, um diese mit der
angekiindigten Messgeraterichtlinie (Measuring Instruments Directive, MID) in Einklang zu bringen.

Elektronische Zahlwerke werden in diesem Dokument nicht eigens behandelt, allerdings wird unter
CEN/TC 237 an einer Norm fiir diese Gerate gearbeitet.
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