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Sanitararmaturen
Mechanisch einstellbare Mischer fur die Anwendung DIN
im Niederdruckbereich —
Allgemeine technische Spezifikation
Deutsche Fassung EN 1286 : 1999 EN 1 286
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Sanitary tapware —

Low pressure mechanical mixing valves —
General technical specification;

German version EN 1286 : 1999

Robinetterie sanitaire —

Mitigeurs mécaniques basse pression —
Spécifications techniques générales;
Version allemande EN 1286 : 1999

Die Européische Norm EN 1286 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 1286 : 1999 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 164 "Wasserversorgung”
(Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet worden.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu3 NAA-164/8 "Sanitdrarmaturen” des
Normenausschusses Armaturen (NAA).

Diese Norm beschreibt Armaturen fiir besondere Anwendungsbereiche innerhalb der Wasserversorgung.
Armaturen flr den in dieser Norm genannten Anwendungsbereich sind nicht fiir den Betrieb von offenen elektrisch
beheizten Trinkwassererwarmern geeignet. Es sei besonders darauf hingewiesen, da3 diese Armaturen nicht
identisch mit jenen sind, die im deutschen Sprachgebrauch Ublicherweise als Niederdruckarmaturen bezeichnet
werden und die beispielsweise in DIN 44897-1 unter Beriicksichtigung der Festlegung von DIN 44532-1 "Elektro-
Wassererwarmer — Warmwasserspeicher mit Nenninhalt bis 1 000 Liter — Gebrauchseigenschaften, Begriffe"
genormt sind.

Fir die im Abschnitt 2 und Anhang A (informativ) zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

1ISO 228-1 siehe DIN ISO 228-1
I1SO 5167-1 siehe DIN EN ISO 5167-1

Nationaler Anhang A (informativ)
Literaturhinweise
DIN EN ISO 5167-1
DurchfluBmessung von Fluiden mit Drosselgeréten — Teil 1: Blenden, Diisen und Venturirohre in voll durch-
stromten Leitungen mit Kreisquerschnitt (ISO 5167-1 : 1991); Deutsche Fassung EN 1SO 5167-1 : 1995
DIN 1SO 228-1

Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen -~ Teil 1: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung;
Identisch mit ISO 228-1 : 1994

Fortsetzung 44 Seiten EN
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ICS 91.140.70

Deutsche Fassung

Sanitdrarmaturen
Mechanisch einstellbare Mischer fiir die Anwendung im Niederdruckbereich
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Sanitary tapware — : Robinetterie sanitaire —
Low pressure mechanical mixing valves ~ Mitigeurs mécaniques basse pression —
General technical specification Spécifications techniques générales

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1. April 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franz6-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 "Wasserversorgung" erarbeitet, dessen
Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm mul3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
miissen bis Oktober 1999 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Ifand, Island, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

Einleitung

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkungen der in dieser Norm beschriebenen Produkte auf die Qualitdt des
far den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers, wird auf folgendes hingewiesen:

1) Diese Norm enthélt keine Angaben dariiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU oder
der EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf;

2) Es solite beachtet werden, daf3 vorhandene nationale Vorschriften liber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieses Produktes guitig bleiben bis entsprechende européische Regelungen verabschiedet worden
sind.
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