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DIN EN 816:2017-10

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 816:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung"
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-01 AA ,Sanitdararmaturen”
im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 816:1997-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
1) wassersparende Eigenschaften wurden eingefiihrt;

2) der Aufbau der Norm wurde vollstindig tiberarbeitet;

3) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

4) redaktionelle Anderungen wurden im gesamten Dokument vorgenommen;
5) die Bilder wurden neu gezeichnet.

Friihere Ausgaben

DIN 3213:1989-11
DIN EN 816:1997-01
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. April 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 816:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung"
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2018, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Februar 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 816:1996.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerfassung sind:

1) wassersparende Eigenschaften wurden eingefiihrt;

2) der Aufbau der Norm wurde vollstidndig liberarbeitet;

3) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

4) redaktionelle Anderungen wurden im gesamten Dokument vorgenommen;

5) die Bilder wurden neu gezeichnet.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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