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FZM-Ummantelung zum mechanischen
Schutz von Stahlrohren und -formstlicken
mit Polyolefinumhillung

Anforderungen und Prifung, Nachumhiillung
und Reparatur, Hinweise zur Verlegung und
zum Korrosionsschutz

Fiber concrete coating for the mechanical protection
of steel pipes and fittings with polyolefine coating
Requirements and testing, recoating and repair, in-
structions for installation and corrosion protection

Enrobage en ciment fibreux pour la protection mé-
canique des tuyauteries et leurs accessoires en
acier avec un revétement composé de polyoléfines
Exigences et essais, renouvellement du revétement
et réparation, indications pour la pose et la protec-
tion contre la corrosion

////

DVGW-Arbeitsblatt GW 340 \



Leere Seite



Vorwort

Zum passiven Korrosionsschutz von Leitungsrohren
aus Stahl dienen flir die werksseitige Umhlllung die
Normen der Reihe DIN 30670, 30671, 30673 und
30678 sowie fur die Umhillung an der Baustelle
DIN 30672-1. Im Laufe der Zeit und mit ansteigen-
den Daten der Verlegeleistung und der Nennweite
stiegen die Anforderungen an die mechanischen Ei-
genschaften der Umhullungen hinsichtlich Eindruck-
und Schélwiderstand. So wird heute kaum noch Bi-
tumen angewendet zugunsten von Polyethylen.

Eine weitere Entwicklung zeigte sich bei der Rohr-
verlegung, insbesondere in steinreichen oder felsi-
gen Gebieten. Der hier zum Schutz der Rohrumhil-
lung notwendige Erdaustausch im Trassenbereich,
die Verflgbarkeit von steinarmen Erdmaterial in Zu-
sammenhang mit der Entsorgung des steinreichen
Aushubs und der damit verbundenen Transportko-
sten forderten die Entwicklung passiver SchutzmaB-
nahmen, die einen Verzicht auf diesen Erdaustausch
erlauben. Hierzu gab es mehrere Entwicklungsrich-
tungen. Sowohl! die Verwendung diverser Systeme
von Rohrschutzmatten als auch Uberdicken der
Umhiillung oder Mehrlagen-Systeme aus organi-
schem Material haben den Belastungen nicht in
allen Fallen ausreichend standgehalten. Bewahrt
haben sich allein Mehrlagen-Systeme mit einer Um-
hillung entsprechend den o.g. Normen und einer
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zusatzlichen Ummantelung mit Zementméortel, wie
diese in ahnlicher Weise bereits fur Offshore-Anwen-
dungen - hier aber weniger zum mechanischen
Schutz, sondern mehr zur Beschwerung — bekannt
waren. So wird auch in DIN 30675-1 bereits auf eine
zusatzliche Ummantelung mit Zementmortel bei er-
hdhter mechanischer Belastung der Rohrumhliung
hingewiesen. Inzwischen liegen zahlreiche Erfahrun-
gen mit derartigen marktgangigen Verbundsyste-
men vor. Dabei wurden auch je nach den mecha-
nischen Anforderungen unterschiedliche Typen
entwickelt. In allen Fallen ist aber die Zementmortel-
Ummantelung ausschlieBlich nur eine mechanische
SchutzmalBnahme fiir die Korrosionsschutzumhiil-
lung und somit nur indirekt ein Bestandteil des Kor-
rosionsschutzsystems.

Die veorliegenden Kenntnisse tiber Herstellung, Bear-
beitung und Verlegung sind in diesem Arbeitsblatt
zusammengestellt. Bei der Erarbeitung haben neben
Vertretern des DVGW-Fachausschusses ,AuBen-
korrosion“ einschldgig erfahrene Fachleute der Her-
stellerseite, des Rohrleitungsbaus und der Anwen-
der mitgewirkt.

Bonn, April 1999
DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V.
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